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FILTERSTEUERUNGEN FÜR FILTERPUMPEN 230 V / 400 V OSF

HEIZUNGSREGELUNGEN 230 V

Gruppe B 
exkl. MWSt.

  

05208 Steckdosen-Steueruhr 230 V
LOGICO 410 S 
Feuchtraumausführung IP 54

05210 F-230 ohne Heizungsregelung
mit analoger Schaltuhr (Tagesprogramm)
(3090000600)

05309 S-230/400 (0-8A)
für 230 V oder 400 V Filterpumpe verwendbar,
elektronischer Motorschutz von 0 - 8 A einstellbar,
ohne Temperaturregelung, kleine und kompakte Bauform.
(3000200001)

05217 PC-230 (mit Klarsichtdeckel)
mit analoger Schaltuhr, direkte Anschlussmöglichkeiten 
für NR-12-TRS-2, Eurotronik 1, potentialfreier Anschluss
für Dosiertechnik. (3002700010)

05218 PC-230-ES (mit Klarsichtdeckel)
detto wie PC-230 jedoch mit elektrischer Heizungs-
regelung, Fühler und Tauchhülse 1/2“, 
mit Zusatzklemmen für externe Verriegelung, 
Dosieranlage, Eurotronik, etc. (3002700110)

05766 PTR-045 elektronischer Temperaturregler
mit Fühler-Kabel 1,5m und Tauchhülse 1/2",
 Regelbereich 0 - 45° C
(3182600003)

05760 PTR-045-digital (0-45 °C)
elektronische Temperaturregelung mit Digitalanzeige,
serienmäßig mit Temperaturfühler und Tauchhülse 1/2”,
mit 1,5 m Leitung, Schaltleistung 2,2 KW / 230 V AC
(3182600002)

55015 DIGIFAT  elektronischer Temperaturregler mit großer Digital-
anzeige für Soll– und Istwert, einstellbarer Hysterese (beson-
ders gut für Wärmepumpen geeignet), jede Temperatur ist ge-
trennt kalibrierbar. Gegen Aufpreis können  auch beliebige Be-
reiche wie 20°C bis 90°C für die Brauchwasserbereitung ge-
liefert werden. Hand/Aus/Auto-Schalter. Einstellbereich 20°C 
bis 40°C. Mit Tauchfühler, Tauchhülse und Montagesockel.
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FILTERSTEUERUNGEN 400 V
Gruppe B 
exkl. MWSt.

  

05316 PC-400 (mit Klarsichtdeckel)
mit analoger Schaltuhr und elektronischem Motorschutz 
einstellbar von 0 - 8 Ampere, direkte Anschlussmöglichkeiten 
für NR-12-TRS-2, Eurotronik 1, und potentialfreier Anschluss 
für Dosiertechnik. (3002700000)

05318 PC-400-ES (mit Klarsichtdeckel)
detto wie PC 400, jedoch mit elektronischer Heizungsregelung, 
Fühler und Tauchhülse 1/2“.

 (3002700105)

05328 Pool-Master,   230V - DIGITAL
Schwimmbadsteuerung 230V mit digitaler Anzeige und 
Folientastatur für Wechselstrompumpen mit Heizungsregelung.
LCD-Display mit Diagnosestecker für Service-Terminal.
Ohne Zusatzklemmen für externe Verriegelung,
inkl. Fühler u. Tauchhülse 1/2“. (3100001248)

05329 Pool-Control-30,   230V
Schwimmbadsteuerung für Wechselstrompumpen mit 
Heizungsregelung und Rückspülsteuerung für 2 Stangen-Ventile 
(Rückspülen und Klarspülen), Informationstaste, Frostschutz-
funktion für Freibäder, Anschlussklemmen für externe Verriegelung. 
(Eurotronik etc.) LCD- Display mit Diagnosestecker für 
Service-Terminal, durch Anschluss eines Solartemperaturfühlers 
wird automatisch die Solarregelung aktiv, mit Zusatzklemmen, 
für externe Verriegelung, inkl. Fühler u. Tauchhülse 1/2“. 
(3100001248)
ohne Solarfühler  Option 05609

05335 Pool-Control-250,   230/400V
Schwimmbadsteuerung mit digitaler Anzeige und 
Folientastatur, Motorschutz 0 - 8 Ampere, Heizungsregelung und 
Rückspülsteuerung für 2 Stangen-Ventile (Rückspülen und Klarspülen), 
Informationstaste, Frostschutzfunktion für Freibäder, Anschluss-
klemmen für externe Verriegelung. (Eurotronik etc.) LCD-Display mit 
Diagnosestecker für Service-Terminal, Durch Anschluss eines 
Solartemperaturfühlers wird automatisch die Solarregelung aktiv. 
mit Zusatzklemmen für externe Verriegelung,
Inkl. Fühler u. Tauchhülse 1/2“.  (3100001248)
ohne Solarfühler  Option 05609

05609 Solar-Fühlersystem „Digital”
für Pool-Control- 25/30/250  Leitungslänge 20m
(3100000033)



exkl. MWSt.
  

05605 Solar 1 (Solar-Differenzregler) 
Schwimmbadtemperatur ist im Frontdeckel einstellbar. 
Inkl. Solarfühler (20 m) und Wasserfühler (5 m) 
mit Tauchhülse 1/2“. Anschlussmöglichkeiten für 230 V 
Solarpumpe oder Motorkugelhahn. (3182600012)

05608 Solar 11 (mit Digitalanzeige)
Wie vorher, jedoch mit Digitalanzeige der Wasser und
Kollektortemperatur. Anschluss für Service Terminal.
(3182600040)

05631 PM-230 Solar
Filtersteuerung 230 V mit integrierter Solarsteuerung, 
inkl. Tauchfühler 5 m, Solar-Anlegefühler 20 m 
und Tauchhülse 1/2”.

05335 Pool-Control-250,   230/400V
Schwimmbadsteuerung mit digitaler Anzeige und Folientastatur, 
Motorschutz 0 - 8 Ampere, Heizungsregelung und 
Rückspülsteuerung für 2 Stangen-Ventile (Rückspülen und Klarspülen), 
Informationstaste, Frostschutzfunktion für Freibäder, Anschlussklemmen
für externe Verriegelung. (Eurotronik etc.) LCD-Display mit 
Diagnosestecker für Service-Terminal, durch Anschluss eines 
Solartemperaturfühlers wird automatisch die Solarregelung aktiv. 
mit Zusatzklemmen für externe Verriegelung.
Inkl. Fühler u. Tauchhülse 1/2“.  (3100001248)
ohne Solarfühler  Option 05609

05609 Solar-Fühlersystem zu PC-25, Leitungslänge 20m
(3100000033)

08371 2-Wege-Motorkugelhahn DA 50, 230 V

08364 3-Wege-Motorkugelhahn DA 50, 230 V
Solarausführung
Kugel mit Ausgleichsbohrungen.

BESGO 4/2-WEGE-SOLARVENTIL AUS PVC FÜR GERÄUSCHLOSEN BETRIEB

34520 2-Wege-Umschaltventil, DA 50 mm, inkl. Magnetventil 230 V

SOLAR-HEIZUNGS-SCHWIMMBADSTEUERUNGEN
Gruppe B 

Weitere Solarmotorkugelhähne auf Seite 390
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FILTERSTEUERUNGEN - XPOOL 
Eine Familie von intelligenten Filtersteuerungen in sehr kompakter Bauform. Top Leistung bei minimalem Preis durch 
modernste Technik: Intelligenter Motorschutz der sich automatisch auf die Pumpengröße einstellt; Auto-Motorschutzreset; 
Relaiskontaktüberwachung; Restwärmenachlauf, alle Vorränge und Verriegelungen können ein-/ausgeschaltet werden; direkte 
Anschlussmöglichkeit für eine Rückspül- oder Schwallwassersteuerung; Hilfsspannungsausgang für Dosiertechnik; Klemmen 
für externe Verriegelung und Zwangseinschaltung der Filterpumpe auch für Taster; einfachste Bedienung mit nur 2 Tasten; 
Zeitschaltuhr mit Stunden- und Minutenzeiger; Besonders geringer Stromverbrauch. Trotz vieler Funktionen sehr einfacher 
Hardwareaufbau und dadurch höchste Zuverlässigkeit bei kleinem Preis. 

exkl. MWSt.

55070 XPOOL-230 Filtersteuerung ohne Temperaturregler und
ohne Motorschutz für 230V Einphasenfilterpumpe.

55071 CALPOOL-230 Heizungsfiltersteuerung mit großem
Drehknopf zum Einstellen der gewünschten Badtemperatur. 
Ohne Motorschutz für 230V Einphasenfilterpumpe.
mit Fühler und Tauchhülse 1/2“

55072 SOLPOOL-230 Solarfiltersteuerung mit Drehknöpfen zum
Einstellen der gewünschten Maximal- und Differenztemperatur.
Ohne Motorschutz für 230V Einphasenfilterpumpe.
mit 2 Temperaturfühlern und Tauchhülse 1/2“

55060 XPOOL-400 Filtersteuerung ohne Temperaturregler. 
Mit intelligentem selbstjustierendem Motorschutz 0,7 A bis 7,5 A   
für 400V Dreiphasenfilterpumpe von 250 W bis 4 kW.  

55061 CALPOOL-400 Heizungsfiltersteuerung mit großem Dreh-
knopf zum Einstellen der gewünschten Badtemperatur. 
Mit intelligentem Motorschutz 0,7 A bis 7,5 A (250 W bis 4 kW). 
mit Fühler und Tauchhülse 1/2“

55062 SOLPOOL-400 Solarfiltersteuerung mit Drehknöpfen zum
Einstellen der gewünschten Maximal-  und Differenztemperatur
Mit intelligentem Motorschutz 0,7 A bis 7,5 A. 
mit 2 Temperaturfühlern und Tauchhülse 1/2“

55067 EASYPOOL Filtersteuerung für 230 und 400V mit selbst-   
justierendem Motorschutz 0,7 - 7,5 A, mit Heizungs- bzw. 
Solarsteuerung. (Der Heizungs- oder Solarregler aktiviert sich 
automatisch wenn die entsprechenden Temperaturfühler angeklemmt 
werden.) Wie SOLPOOL-400 jedoch zusätzlich: spritzwasserfest mit 
Klarsichtdeckel, potentialfreie Leistungsklemmen für Störmeldung (ZLT), 
Kesselanforderung und Dosierfreigabe. Tipp: Wenn Sie Solar- und 
konventionelle Heizung gleichzeitig nutzen wollen, benötigen Sie z.B. 
das DPOOL, KOMBISOL, PSM03, PSM04 oder ALLPOOL.
ACHTUNG: ohne Fühler - ohne Tauchhülse

55068 D-POOL Filtersteuerung für 230 und 400V mit selbstjus-   
tierendem Motorschutz, mit Heizungs– und Solarsteuerung.
Es können auch beide Heizungen gleichzeitig mit Vorrang für 
die Sonne genutzt werden (wie mit KOMBISOL). Einfache 
Bedienung durch hintergrundbeleuchtete Klartextanzeige, 
Infotaste.  Passwortgeschützter Experten- und einfacher End-
kundenmodus, Statistik– und Sicherheitsfunktionen, Uhr mit 
10 Jahren Gangreserve,  alles ist auf übliche Werte voreingestellt 
und kann Passwortgeschützt individuell eingestellt werden, 
potentialfreie Dosierklemmen, wasserfest.  °C-dynamische 
Filterzeiten, Nachtstromnutzung, Ferienbetrieb mit Start/Enddatum, 
ungenützte Relais können andere Aufgaben übernehmen (Universal-
ausgänge), elektronischer Trockenlaufschutz für die Filterpumpe.
ACHTUNG: ohne Fühler - ohne Tauchhülse

Gruppe B 

Fühler siehe Seite 171

Neu:
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FILTER-SOLAR-RÜCKSPÜLSTEUERUNGEN

FERNANZEIGE POOLTERM

Gruppe B 

Fühler siehe Seite 171

exkl. MWSt.

55051 PSM03all Filtersteuerung für 230 V und 400 V inklusive Heizungs-
und Solarregler. Es können auch beide Heizungen gleichzeitig mit 
Vorrang für die Sonne genutzt werden (wie mit KOMBISOL). 
Einfache Bedienung durch hintergrundbeleuchtete Klartextanzeige, 
Info- und Endkundenmodus,  Statistik und Sicherheitsfunktionen, 
Fernwartung und SMS-Alarmierung, Anschlussmöglichkeit des 
Unterputzfernbedienteils POOLTERM, Uhr mit 10 Jahren Gang-
reserve, alles ist auf übliche Werte voreingestellt, alles kann Pass-
wortgeschütz individuell eingestellt werden, Potentialfreie Störmelde-
relais für ZLT, Kesselanforderung und Dosierfreigabe. Anschluss-
möglichkeit für externe Rückspülsteuerung, Niveauregler etc. 
Spritzwassergeschützt mit Klarsichtdeckel.
ACHTUNG: ohne Fühler - ohne Tauchhülse

55052 PSM04 Filtersteuerung für 230 V und 400 V
Anschlüsse für Schwallwassersteuerung, Dosiertechnik,

ück- und Nachspülung für 24 V- 
4/6-Wege Motorventil oder Stangenventil(e), 
Fernwartung und Alarmierung über
Telefon oder Handy möglich.
Im Grundpreis ist der Heizungs- und Solarregler 
nicht freigeschaltet.

Um die Heizungsregler verwenden zu können, benötigen Sie den:

 550521 Freischaltschlüssel PSM04-HEIZ 

Um die Solarregler nutzen zu können, benötigen Sie den:

 550522 Freischaltschlüssel PSM04-SOL

Bei den Schlüsseln sind die benötigten Temperaturfühler dabei.

55078 POOLTERM mit diesem formschönen Unterputzfern-
bedienteil können die Schwimmbadsteuerungen ALLPOOL, 
PSM03all und PSM04all bequem z.B. von der Schwimmhalle 
oder Wohnzimmer aus bedient werden, auch wenn die Poolsteuerung 
unzugänglich im Technikraum montiert ist. Vorteile:  gleiche einfache 
Bedienung wie am Gerät selbst; alle Funktionen der Steuerung können 
genutzt werden; große hintergrundbeleuchtete Klartextanzeige; akustische 
Signale machen die Bedienung noch intuitiver; Infotaste für hohe Trans-
parenz; Sie erfahren auf Knopfdruck im Klartext was läuft und warum; 
schönes Unterputzgehäuse mit eloxiertem Aluminiumrahmen; einfache 
Montage in jeder Wand (Ziegel, Beton, Rigips Hohlwand); nur eine 
günstige Cat5 Netzwerkleitung zwischen Poolsteuerung und POOLTERM; 
keine weiteren Leitungen wie 230 V Stromanschluss; ausschließlich 
sichere Schutzkleinspannung im POOLTERM, die über das Netzwerkkabel 
eingespeist wird.

Kesselanforderung, R

Außenabmessungen B x H x T:
180 x 180 x 70 mm
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FILTER - SOLAR - RÜCKSPÜLSTEUERUNGEN

FERNWART - FERNBEDIEN - ZUSATZTEILE

Gruppe B 

Fühler siehe Seite 171

exkl. MWSt.

55066 ALLPOOL  Schwimmbad-Alleskönner integriert alle 
Schwimmbadsteuerungen in einem Gerät. Filtersteuerung, 
eingebaute Rückspülautomatik für alle 4/6-Wege- und Kolben-
ventile (Druck, Betriebsstunden oder zeitgesteuert) auch für zu- 
sätzliche Rückspülpumpe und Gebläse, Niveauregulierung für 
Skimmer oder Ausgleichstank, Heizungs- und Solarregler. Intelli-
gentes Zusammenspiel der Anlagenteile und einfache Installation, 
da nur ein Gerät. Mehrschichtfilterunterstützung, Nachstrom-
nutzung, dynamische Filterzeiten, Ferienprogramm mit Start/Enddatum 
oder Telefonfernschalteingang, Whirlpoolfunktion mit unterschiedlichen 
Beckentemperaturen, Universalausgänge für ungenützte Relais, direktes 

     Perfekt für gewerbliche Pools Schalten von manuellen Universalausgängen mit den Speedkeys, vier 
zusätzliche Zeitschaltuhren für Heizung oder Attraktionen, externe 
Heizverriegelung, Notaustasten- Funktion, kommt mit einem kleinen 
Überlaufbehälter aus, vor der Installation am PC vorkonfigurierbar, 
hintergrundbeleuchtete Jumbo-Textanzeige spritwasserfest.

Sauerstoffdosierung für Becken und Temperaturdynamische Rückspülungen
Whirlpool mit Temperaturkompensation laut Bäderhygieneverordnung
Rinnenreinigung Effektive Energiesparfunktionen
Intervalltimer z.B. für Attraktionen Intervall-Dosierfreigabe für Whirlpoolbetrieb
Automatische Gebindeüberwachung Webserver-Vorbereitung
Zwei universal Temperaturregler Schnittstelle für Erweiterungen und
für Prioritätsschaltung Leittechnik (ASCII-Protokoll)

ACHTUNG: ohne Fühler, ohne Ventile, ohne Sonden, ohne Modem, ohne Kabel.

Für die Fernwart - Fernbedien - und Fernalarmierfähigkeiten der Poolsteuerungen ALLPOOL, PSM03all und PSM04all.

550661 RSM4PC Interfacekabel um Poolsteuerungen direkt an 
einen PC zum Fernbedienen, Aufzeichnen, etc. anzuschließen.
Länge 3 m, kann mit dem FKS-Kabel auf bis zu 300 m
verlängert werden.

550662 RSM4MODEM  Interfacekabel zum Anschluss eines
Festnetz- oder GSM-Modems an die Poolsteuerungen
zur Fernwartung, Fernalarmierung aus beliebiger Distanz.

550663 TC35 GSM-MODEM, inkl. Antenne und Netzteil.
Sie benötigen neben dem Interfacekabel RSM4MODEM 
nur noch eine SIM (Wertkarte oder Vertrag) damit die
Poolsteuerung im Fehlerfall eine SMS an Sie senden kann.
Auch zur Fernbedienung- und Wartung mittels PC.

550664 MODEM , Festnetzmodem für einen analogen
Festnetzanschluss zur Fernbedienung, Fernwartung
mittels PC.
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Spritzwasserfeste Filtersteuerung mit Klarsichtdeckel für Ein- oder Dreiphasen Filterpumpen. Die Besonderheit: An der Front 
befindet sich ein Modulsteckplatz, der einen Temperatur-, Solar- oder Kombiregler aufnehmen kann, eine Liste der verwend-
baren Module finden Sie anschließend. Das PSM02 verfügt je nach Ausbaustufe über einen intelligenten Motorschutz der sich 
automatisch auf die Pumpengröße einstellt, alle Vorränge und Verriegelungen können ein–/ausgeschaltet werden; einfach 
einzustellende Zeitschaltuhr; Signallampen; Wahlschalter; Anschlussmöglichkeit für Schwallwassersteuerung, Rückspül-
steuerung, Dosierpumpe;  usw. 

exkl. MWSt.
PSM02 mit analoger Zeitschaltuhr mit Stunden- und Minutenzeiger, Schutzart IP65.

55009 PSM02-230 für 230 V Einphasenfilterpumpe 
(ohne Motorschutz)

55012 PSM02-400 mit intelligentem Motorschutz 0,7 A bis 7,5 A 
für 400V Dreiphasenfilterpumpe von 250 W bis 4 kW 

Diese Module können einfach in die modulare PSM02 Filtersteuerung gesteckt werden. Inklusive aller notwendigen 
Temperaturfühler und eine Tauchhülse TH30. Zwei potentialfreie Relaisumschaltkontakte mit 800 VA Belastbarkeit. 

55022 SOLAX–MODUL Sonnenheizungsregler mit einstellbarer 
Differenz- und Maximaltemperatur (20°C bis 40°C).
Schalter für Hand-, Aus- und  Automatikbetrieb.

55023 DIGISOL–MODUL Sonnenheizungsregler mit großer Digi-
talanzeige, einstellbarer Differenz– und Maximaltemperatur 
(20°C bis 40°C). Alle Hysteresen und Temperaturen sind ge-
trennt kalibrierbar. Schalter für Hand-, Aus- und  Automatik-
betrieb.

55020 CTK–MODUL Elektronischer Temperaturregler mit Schalter.
Schalter für Hand-, Aus- und  Automatikbetrieb.
Einstellbereich 20°C bis 40°C.

 

55021 DIGIFAT–MODUL Elektronischer Temperaturregler mit
großer Digitalanzeige, einstellbarer Hysterese (besonders gut 
für Wärmepumpen geeignet), jede Temperatur ist getrennt 
kalibrierbar. Schalter für Hand-, Aus- und  Automatikbetrieb.

 Einstellbereich 20°C bis 40°C.

55024 KOMBISOL–MODUL Solar– und Temperaturregler in ei-
nem Gerät. Nur wenn für die eingestellte Minimaltemperatur zu 
wenig Sonnenenergie da ist, wird die konventionelle Heizung 
zugeschaltet. Zwei Hand-, Aus-,  Automatikschalter für Solar–
und Temperaturregler. Einstellbare Differenz-, Minimal- und 
Maximaltemperatur.

55029 LG–MODUL Leergehäuse zum Sichern des PSM02
Modulschachtes, wenn kein Modul verwendet wird.

PSM02  MODULARE FILTERSTEUERUNG

MODULE FÜR PSM02 FILTERSTEUERUNG

Gruppe B 
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SONNENHEIZUNGSREGLER

TEMPERATURREGLER

EXTRAS

Alle Regler inklusive verchromter Tauchhülse (TH30), Tauchfühler (FT) und Anlegefühler (FA). Standardeinstellbereich ist 20°C 
bis 40°C.  Gleiches Produkt wie die PSM02–Module, jedoch inklusive dem Montagesockel SOCK12 und aller notwendigen 
Temperaturfühler sowie eine Tauchhülse 1/2”.  Zum Anschluss von 12 V bzw. 24 V Ventilen bitte das VENTU mit bestellen.

exkl. MWSt.

55003 SOLAX Sonnenheizungsregler mit einstellbarer Differenz- 
und Maximaltemperatur (20°C bis 40°C). Schalter für Hand-,
Aus- und  Automatikbetrieb.

55001 DIGISOL Sonnenheizungsregler mit großer Digitalanzeige, 
einstellbarer Differenz- und Maximaltemperatur (20°C bis  
40°C). Alle Hysteresen und Temperaturen sind getrennt kali- 
brierbar. Schalter für Hand-, Aus- und  Automatikbetrieb.

 55004 KOMBISOL Solar- und Temperaturregler in einem Gerät.  
Nur wenn für die eingestellte Minimaltemperatur zu wenig 
Sonnenenergie da ist, wird die konventionelle Heizung zuge-
schaltet. Zwei Hand-, Aus-, Automatikschalter für Solar– und 
Temperaturregler. Einstellbare Differenz-, Minimal und Maxi-
maltemperatur.

Gleiches Produkt wie die PSM02–Module, jedoch inklusive dem Montagesockel SOCK12 und aller notwendigen 
Temperaturfühler sowie eine Tauchhülse 1/2”.

55016 CTK Elektronischer Temperaturregler mit Schalter für
Hand-, Aus- und  Automatikbetrieb.

55015 DIGIFAT  elektronischer Temperaturregler mit großer Digital
anzeige für Soll- und Istwert, einstellbarer Hysterese (beson-
ders gut für Wärmepumpen geeignet), jede Temperatur ist ge-
trennt kalibrierbar. Gegen Aufpreis können auch beliebige  
Bereiche zwischen –30°C und 90°C geliefert werden. 
Hand-, Aus- und  Automatikschalter. Standard Einstellbereich 20°C  
bis 40°C. Mit Tauchfühler, Tauchhülse und Montagesockel.

verwendbar für CTK, DIGIFAT, SOLAX, DIGISOL, NIVA, TROL, LWARN.

55030 SOCK 12 Montagesockel mit 12 Schraubklemmen. Dieser 
Sockel wird für alle Regler im 12-poligen Steckgehäuse ver-
wendet. Er kann an eine Wand geschraubt, oder auf eine Sam-
melschiene geschnappt werden (Option).

55031 MODGEH Wasserfestes Gehäuse mit Klarsichthaube, vor-
installiertem Montagesockel SOCK12 und 3 Anbauverschrau-
bungen für alle Regler im 12-poligen Steckgehäuse.

55073 XGEH Gehäuse mit Klarsichthaube mit 6 Anbauverschrau-
bungen und vorinstallierten Gewindebuchsen zum einfachen 
Anschrauben der Filtersteuerungen XPOOL, CALPOOL, 
SOLPOOL, DPOOL, TELCON usw. Lieferung und Preis 
ohne Steuerung.

Gruppe B 



171

ZUBEHÖR FÜR PSM04 UND ALLPOOL

FÜHLER UND ERSATZTEILE

Das PSM04all und ALLPOOL haben die Rückspülautomatik integriert. Da sich die gesamte Elektronik in der Steuerung befindet, 
benötigen Sie lediglich ein Motorventil ohne Stellantrieb und das passende Kabel. 

exkl. MWSt.

08910 AQUASTAR-MP-HN 6-Wege Rückspülventil
mit 1 1/2” Anschluss

08911 AQUASTAR-MP-HN 6-Wege Rückspülventil
mit 2” Anschluss

08912 AQUASTAR-MP-HN  6-Wege Rückspülventil 
mit 3” Anschluss

550540 RUCK6WIRE 5m Kabel mit verzinnter Anschlusslitze,
zum Anschluss eines Rückspülventils, wie. z.B.
die großen Praher Ventile.

059202 OSF- Euromatik Rückspülventil (=Stellantrieb) mit ge- 
schützter Schnellbefestigung. Passend für alle 11/2” oder 2” 
Anschlüsse (ohne 6-Wege-Ventil).  (3105500161)

55053 RUCK4-ST 5m Kabel mit runder 6-poliger DIN-Buchse für
ein OSF-Eurotronik Rückspülventil (= Stellantrieb).

55148 EVENTA  - Magnetventilstecker mit Entstörung und Signal-
lampe. Muss verwendet werden, wenn ein 230 V Magnetventil 
an das ALLPOOL, PSM04all, PSM03all angeschlossen wird.

55069 RUCKKOLB  Adapter für das ALLPOOL zum Rückspülen
mittels Kolbenventil. Es können bis zu 2 Magnetventile für 
Rück-und Klarspülen angeschlossen werden. Das PSM04 kann
die Ventile direkt ohne diesen Adapter ansteuern.

verwendbar für CTK, DIGIFAT, SOLAX, DIGISOL, NIVA, TROL, LWARN.

55181 FT Tauchfühler aus Messing mit 10 mm Durchmesser zum 
Einstecken in die Tauchhülsen TH30, TH100, TH150
mit 20 cm Anschlusslitze.

551810 FT5m, detto jedoch mit 5 m Anschlusskabel. 

55180 FA Anlegefühler aus Alu. Wird meist für den Sonnenkollektor
verwendet. Befestigung mit einer Schelle, Klebeband oder 
einer Schraube am Befestigungsloch. Mit 20 cm Anschlusslitze.

551800 FA20m, detto jedoch mit 20 m Anschlusskabel. 

551901 TH25-PVC PVC-Tauchhülse zum Einkleben in ein PVC 
T-Stück mit 20 mm (1/2”) Abzweiger. Ideal für aggressive 
Medien wie Salzwasser. 25 mm Tauchtiefe für Fühler FT.

55190 TH30 Verchromte Tauchhülse mit 1/2“ Gewinde und 30 mm28,40
Tauchtiefe für Tauchfühler FT. Diese Tauchhülse ist zusammen 
mit FT bei jedem Temperaturregler dabei.

55203 TH100 Verchromte Tauchhülse mit 1/2“ Gewinde und 100mm 
Tauchtiefe für Tauchfühler FT.

55204 TH150 Verchromte Tauchhülse mit 1/2“ Gewinde und 150mm 
Tauchtiefe für Tauchfühler FT.

55171 FKNIV Spezialkabel, zum Verlängern der NIGAL-Sonde.     per lfm 

55191 FKS Geschirmtes Temperaturfühlerkabel. Muss ab 5 m ver-  per lfm 
wendet werden. Besonders wenn andere Kabel in der Nähe
sind, oder im Freien. In verschiedenen Längen lieferbar.

55075 AUHR  Analoge Zeitschaltuhr mit Tagesprogramm und Stunden-/
Minutenzeiger. Pro Stunde können 4 unverlierbare Marker gesetzt 
werden. Für XPOOL, CALPOOL, SOLPOOL, PSM02 und EASYPOOL.

Gruppe B 



exkl. MWSt.

55170 NIVA Sehr zuverlässiger elektronischer Füllstandsregler mit
galvanischer Sonde (NIVGAL) für Skimmereinbau. Mit
Schalter für Aus / Automatik / Test. Potentialfreier Umschaltkontakt
bis 800VA.  Füllzeitüberwachung und einstellbare Sonden-
empfindlichkeit und Verzögerung. NIVCAP-Buchse an der
Front.  Ohne Magnetventil. 

55179 NIVA-CAP Mit kapazitiver Sonde (NIVCAP) , die durch eine
Behälterwand berührungslos messen kann.  Die Sonde
wird einfach an der Front angesteckt.

55150 TROL Elektronischer Trockenlaufschutz mit der Tauchsonde
(NIVTH) mit 1/2“ Gewinde und 10 m Spezialkabel. Die Son-
de wird an der Saugleitung der Pumpe montiert. Luftblasen 
führen zu keiner Auslösung, kein Justieren nötig.

55155 LWARN Elektronischer Leckwächter zum automatischen Frei-
pumpen und Schützen von Schächten, Kellern, Tauchpumpen- 
motoren usw. Exakter und zuverlässiger als ein Schwimmerschalter.
Kann bereits wenige Millimeter Wasser oder auch Öl mit der
NIVOPT erkennen. Mit galvanischer Sonde NIVGAL.

55144 TWINNIV universeller Microprozessor–Niveauregler für  
zwei Sonden mit zwei Relais für verschieden Anwendungen: 
Niveauregler mit 2 Messpunkten mit Hysterese, 2 Niveauregler,
Niveau– und Trockenlaufschutz etc., einfacher Anschluss der
NIVCAP–Sonde mittels Modularstecker an der Front des Gerätes. 
Am Sockel kann jede galvanische Sonde wie NIVGAL, NIVTH 
 usw. angeschlossen werden. Schaltet Pumpen, Magnetventile etc.
ACHTUNG: ohne Sonden 

55172 NIVGAL Galvanische Sonde für NIVA, LWARN, TROL 
TWINNIV und ALLPOOL. Kann in der Höhe justiert werden.

 Kürzere Ausführung für einfachere Montage im Skimmer
.

55173 NIVOPT Optische Sonde für NIVA, LWARN, TROL und
TWINNIV. Für alle Flüssigkeiten in allen Behältern.

55174 NIVTH Galvanische Sonde für NIVA, LWARN, TROL, TWIN-
NIV und ALLPOOL mit 1/2“ Gewinde und 10 m Kabel zum 
Einschrauben in ein T-Stück etc. Wird meist zusammen mit 
TROL als Trockenlaufschutz verwendet.

55146 NIVCAP Kapazitive Sonde misst berührungslos durch jede 
nicht leitende Gefäßwand bis ca. 30 mm Wandstärke. Justier-
bare Empfindlichkeit und Zustandsanzeige. Anschluss mittels 
praktischem Modularstecker. Kompakte Bauform 44 x  53 x 
18 mm, inkl. 2 m Kabel mit Stecker. Für NIVA, LWARN, TROL, 
NIVPOOL, TWINNIV, SPS.  Mikroprozessorintelligenz.

NIVEAUREGLER - TROCKENLAUFSCHUTZ

ERSATZSONDEN

Gruppe B 

 Neu:

Neu:

Neu:

Neu: 
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exkl. MWSt.

05431 Wasserstandsregler Type „SNR-1609“ mit Minischwim-
merschalter und Halterung für Skimmereinbau (Universal)
inklusive Magnetventil 1/2“, 230 Volt und Schließdämpfung.
(3130060060)

05432 detto, jedoch ohne Magnetventil 
(3130060061)

05430 Ersatzsonde mit 5m Kabel zu 05431
05429 Ersatzsondenhalterung zu 05431

05443 NR-3 Niveauregler für 3-Elektroden
universal einsetzbar für Ausgleichstank, Skimmer, etc.
(ohne Trockenlaufschutz, ohne Zwangseinschaltung).
(3130000025)

05447 Elektrodensatz 3-fach OSF zu NR-3
3 Hängeelektroden mit KS-Schutzhülse und Halterung
für Behälterverschraubung. (3030000014)

05448 Fühlersystem 3-fach OSF zu NR-3
mit Halterung für Skimmereinbau, etc.
(3130000038)

05433 NR-12-TRS-2 Niveauregler
für Ausgleichsbecken mit Trockenlaufschutz
und Zwangseinschaltung der Pumpe 
bei Überfüllung des Ausgleichsbeckens  
(3030000020)
ACHTUNG: ohne Sonden

55140 NIVPOOL Schwallwassersteuerung für Überlaufbehälter. 
Perfekte Steuerung mit 3 Hysteresen für Nachfüllen, Überfüll-
schutz und Trockenlaufschutz. Die maximal erlaubte Nachfüll
zeit und Zwangseinschaltzeit ist einstellbar. Neben der Zeitüber-
wachung erkennt NIVPOOL auch Sondenfehler. Es kann dank
potentialfreier Umschaltkontakte an jede Schwimmbadsteuerung 
angeschlossen werden. Weiters potentialfreier Störmeldekontakt 
für ZLT. Spritzwasserfest nach IP65. Arbeitet mit der NIVCLUST, 
NIVCAP und allen anderen Sondentypen zusammen.
ACHTUNG: ohne Sonden

55141 Überlaufsteuerungen wie z.B. NIVPOOL. 
Kann anstelle von Stabelektroden für alle Schwallwassersteue-
rungen verwendet werden. Das Set beinhaltet 5 Hängeelektro-
den mit je 5 m farbkodiertem Spezialkabel für einen einfachen 
Anschluss und eine Fixiereinheit mit 5 getrennten Kabelver-
schraubungen.  Kürzere Ausführung für niedrige Behälter.

551412 detto, jedoch mit 20 m Kabel.

05435 Elektrodensatz 5-fach OSF zu NR-12-TRS-2
5 Elektroden mit KS-Schutzhülse und Halterung 
für Behälterverschraubung. 
Die Elektrodenleitung ist 3,0 m lang,
Wasser- und ozonbeständig.
VDE-geprüft (3030000012)

05434 Elektrodensystem für NR-12-TRS-2, komplett zum Einbauen
mit 2“ A.G. 5 Edelstahl-Elektroden 0,5 - 1,0 - 1,2 - 1,5 - 1,8 m

NIVEAUREGLER - TROCKENLAUFSCHUTZ
Gruppe B 

für NIVCLUST 

Neu:
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exkl. MWSt.
  

05550 PN-230 stromloses Einschalten
einer Pumpe, Gebläse, Scheinwerfer
mittels PN-Taster, max. 1,1 KW
(3020000000)

05551 PN-230, 3 KW, wie PN-230
jedoch Schaltleistung bis max. 3 KW
(3020900000)

05552 PN-230-N wie PN-230, jedoch
zusätzlich mit einem Nachlaufzeitrelais 2 -15 Minuten
max. 1,1 KW
(3020100000)

05591 PN-230/400-N (0-8A)
kompakte Steuerung mit stufenlosem, elektronischem
Motorschutz (0 - 8 A) und einstellbarer Laufzeitbe-
grenzung (0 - 25 min). Wahlweise 1- oder 3-phasig verwendbar.
(3020100200)

551982 REL230WIRE kompaktes Hilfsrelais um mit einem 230V     
Ausgang einen potentialfreien Umschaltkontakt zu erhalten. 
Mit 30cm langer Anschlusslitze, voll isoliert, kann im Klemm-
raum einer Steuerung untergebracht werden. 5A Schaltleistung.

05580 PN-Taster weiss KS
Betätigungselement zum Ein- und Ausschalten
mit Kontermutter 5/4“.
Blende: D = 63,5 mm; Einbaumaß: D = 42 mm
(1210606000)

29355 PN-Taster, mit Kontermutter, Sichtteil chrom
Blende: D = 49 mm; Einbaubohrung: D = 38,5 mm

29355W PN-Taster, detto in weiß
Blende: D = 49 mm; Einbaubohrung: D = 38,5 mm

05581 PN-Schlauch blau, per lfm.
Spezieller, knickfester Verbindungsschlauch
vom PN-Taster zum PN-Steuergerät.

  

05320 OSF-Service Terminal
Handgerät für Kundendienst und Montage. 
Einmalige Anschaffung. Für alle Steuerungen  
mit Diagnosestecker. Mit dem Service-Terminal 
kann eine Diagnose der Steuerungen durchge-
führt, Betriebszustände abgefragt, Parameter 
programmiert und Zähler ausgelesen werden. 
(3010000900)

PNEUMATISCHE STEUERUNGEN 230 V / 400 V

OSF-SERVICE TERMINAL

Gruppe B 
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Stromlos geschlossen mit “Schließdämpfung” für alle automatischen Niveauregulierungen. Ohne Differenzdruck schaltend.
Innengewinde-Dichtung aus NBR

exkl. MWSt.

55161 Magnetventil 1/2“
55162 Magnetventil 3/4“
55163 Magnetventil 1“
55164 Magnetventil 1 1/4“
55165 Magnetventil 1 1/2“
55166 Magnetventil 2“

55148 EVENTA  - Magnetventilstecker mit Entstörung und Signal-
lampe. Muss verwendet werden, wenn ein 230 V Magnetventil 
an das ALLPOOL, PSM04all, PSM03all angeschlossen wird.

05994 2-Wege-Durchgangsventil 1/2“ (MS)
230 V mit Hilfsschalter und Federrücklauf

05995 2-Wege-Durchgangsventil 3/4“ (MS)
230 V mit Hilfsschalter und Federrücklauf

05996 2-Wege-Durchgangsventil 1“  (MS)
230 V mit Hilfsschalter und Federrücklauf

Stromlos geschlossen mit “Schließdämpfung”. Ohne Differenzdruck schaltend.
Mit Verschraubung, Klebeanschluss.

55160 Magnetventil DA20, NW15

05702 Schaltuhr MIL 72 E-Stuz, PC-Serie

05705 Tauchhülse 1/2“ MS-Nizi (3200200001)

057051 Tauchhülse 1/2“ V2A-Edelstahl (3200200003)

05704 NTC-Fühler 1 m (f. ES-Steuerungen) (3100000001)

05606 Tauchfühler 5 m (Solarsteuerung) (3100000037)
(alte Ausführung)

05607 Dioden-Anlegefühler 20 m (Solarsteuerung) (3190000030)
(alte Ausführung)

MS-MAGNETVENTILE 230VF

ZONEN-DURCHGANGSVENTILE 

KS-MAGNETVENTILE 230V

ERSATZTEILE SCHWIMMBAD- UND SOLARSTEUERUNGEN

Gruppe B 

(stromlos geschlossen)
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Pool-Control-Touch 1
Das „Pool-Control-Touch1" steuert die komplette Schwimmbadtechnik mit einem farbigen Touch-Screen-Monitor. Dieser 
Monitor wird in der Schwimmhalle oder an einem anderen frei wählbaren Ort im Haus installiert. Alle relevanten Daten der 
Filtertechnik, Dosiertechnik, Klimaanlage sowie Betriebs- und Störmeldungen werden am Display angezeigt. Die Einstellung 
von Sollwerten und Betriebsparametern erfolgt ebenfalls am Touch-Screen-Monitor. 4 Ausgangskanäle zum Schalten von 
Wasserattraktionen, Beleuchtung, Schwimmbadabdeckung, etc. stehen zur Verfügung.

exkl. MWSt.

05810 Pool-Control-Touch 1, mit Aufputz Bedienteil
Im Lieferumfang enthalten sind das Bedienteil mit farbigem 
Touch-Screen-Monitor (Auf- oder Unterputzversion), die 
zentrale Steuereinheit sowie das Leistungsteil (Multieuromatik 05944)
(3100000610)

05815 Pool-Control-Touch 1, mit Unterputz Bedienteil
Im Lieferumfang enthalten sind das Bedienteil mit farbigem 
Touch-Screen-Monitor (Auf- oder Unterputzversion), die 
zentrale Steuereinheit sowie das Leistungsteil (Multieuromatik 05944)
(3100000611)

Pool-Control-Touch 2
Das „Pool-Control-Touch 2" arbeitet wie das „Pool-Control-Touch 1" jedoch kann das Web-Panel mittels Kabel mit einem 
Computer oder Netzwerk verbunden werden. Der integrierte Webserver ermöglicht die Kontrolle bzw. Steuerung der 
angeschlossenen Geräte. Je nach Auslegung des Computernetzes kann die Schwimmbadanlage (inkl. Dosier- und Klimaanlage) 
ferngesteuert werden.

05820 Pool-Control-Touch 2, mit Unterputz Bedienteil
Im Lieferumfang enthalten sind das Bedienteil mit farbigem 
Touch-Screen-Monitor (Unterputzversion), die zentrale 
Steuereinheit sowie das Leistungsteil (Multieuromatik 05944)
(3100000621)

MULTIFUNKTIONS - SCHWIMMBADSTEUERUNGEN

Gruppe B  
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Externes Bedienfeld
mit 

Touch-Screen Monitor

Aufputz- oder
Unterputzversion

4-adrig
4-adrig

Klimaanlage
Herget, SET, Enkho

Dosiertechnik
Bayrol, Wallace &

Tiernan, Jesco

4 Attraktionen
Schwimmbadabdeckung

und 3 Attraktionen

Colour-Control
Farblichtsteuerung für

DMX-Scheinwerfer

R
S

48
5

R
S

48
5

osf-Bus

Touch-Screen Monitor
mit Webserver

4-adrig

Klimaanlage
Herget, SET, Enkho

Dosiertechnik
Bayrol, Wallace &

Tiernan, Jesco

4 Attraktionen
Schwimmbadabdeckung

und 3 Attraktionen

Colour-Control
Farblichtsteuerung für

DMX-Scheinwerfer

R
S

48
5

R
S

48
5

osf-Bus

Computernetzwerk



Colour-Control-Touch
„Colour-Control-Touch“  ist eine neue LED-Farblichtsteuerung für Schwimmbäder. Das Bedienteil wird mittels einer 4-adrigen 
Verbindungsleitung mit der Zentrale verbunden. Über den Touch-Screen-Monitor können bis zu 10 DMX-Scheinwerfer gesteuert 
werden. Eine leichte Berührung des Monitors genügt um die Schweinwerfer zu schalten, eine Farbe zu wählen oder einen 
Farbwechsel herbeizuführen. Neben den drei vorhandenen Farbwechselprogrammen kann auch ein individueller Farbwechsel 
hinterlegt werden. Mit einer Colour-Control-Touch können bis zu 10 Farbscheinwerfer individuell angesteuert werden. Im 
Parallelbetrieb ist die Anzahl der anzusteuernden Scheinwerfer praktisch unbegrenzt. Unter Ausnutzung der 3-kanaligen DMX-
Datenübertragung generiert die Steuerung Colour-Control-Touch mit 24 bit Auflösung mehr als 16 Millionen Farben im true color 
Verfahren. Mit dieser Steuerung können nicht nur Unterwasserscheinwerfer, sondern auch andere Farblichtquellen in der 
Schwimmhalle gesteuert werden. Das Colour-Control-Touch kann z.B. mit unseren Lahme-GMX-Scheinwerfern (siehe Seite 75) 
betrieben werden.

exkl. MWSt.

05825 Colour-Control-Touch, mit Aufputz Bedienteil
Im Lieferumfang enthalten sind das Bedienteil mit farbigem 
Touch-Screen-Monitor (Auf- oder Unterputzversion) und die 
dazugehörige Steuereinheit.
(3100000631)

05830 Colour-Control-Touch, mit Unterputz Bedienteil
Im Lieferumfang enthalten sind das Bedienteil mit farbigem 
Touch-Screen-Monitor (Auf- oder Unterputzversion) und die 
dazugehörige Steuereinheit.
(3100000632)

Für Anfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.

MULTIFUNKTIONS - SCHWIMMBADSTEUERUNGEN
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Externes Bedienfeld
mit 

Touch-Screen Monitor

Aufputz- oder
Unterputzversion

4-adrig
4-adrig

D
M

X
-S
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l

LED-Scheinwerfereinsatz
(12515)

LED-Scheinwerfereinsatz
(12508)

LED-Scheinwerfereinsatz
(12208)

Vorschaltgerät LED
(12517)



178

6-WEGE-AUTOMATIKVENTILE OSF
Gruppe B 
exkl. MWSt.

  

05910 EUROTRONIK 10  230V
Vollautomatische, elektronische Rückspülsteuerung, Zeit- und 
druckabhängiges Rückspülen möglich. Montage auf 
verschiedene 6-Wege-Ventile (R 1 1/2" u. 2") geeignet. 230 V  
Potentialfreie Ausführung.
Mit Folientastatur von außen bedienbar, neue einfach bedienbare 
Schaltuhr. (ohne 6-Wege-Ventil, ohne Druckschalter) 
(3104800201)

05915 EUROTRONIK 20  230V
Vollautomatische, elektronische Filter- und Rückspülsteuerung. 
Zeit- und druckabhängiges Rückspülen möglich. Montage auf 
verschiedenen 6-Wege-Ventile (R 1 1/2 u. 2") geeignet. Keine 
Filtersteuerung separat notwendig. 230 V. Mit Folientastatur von außen
bedienbar, neue einfach bedienbare Schaltuhr mit Gangreserve.
(ohne 6-Wege-Ventil, ohne Druckschalter)
(3104800211)

05944 Steuergerät EUROMATIK mit Stangenventil- oder
Stellantriebfunktion. Für 1- oder 3-phasigen Netzanschluss mit 
stufenlosem, elektronischem Motorschutz von 0 - 8 Ampere.
Ausstattung: Folientastatur mit beleuchteten Tasten, großes LCD-Display,

 elektronische Temperaturregelung, Solarregelung (bei Anschluss eines
Solarfühlers), Betriebsstunden- und Ereigniszähler, Störmeldungs-
anzeige, Frostschutzfunktion, 2 Fernschalter z.B. für Rollladen-
abdeckung, Sicherheitstemperaturbegrenzer, frei belegbarer 230 V 
Schaltausgang z.B. für Unterwasserbeleuchtung, Diagnosestecker für 
OSF-Service-Terminal, Stangenventilfunktion (Rückspülen, Klarspülen).
Anschlussmöglichkeiten: externes Bedienfeld, Heizung (230 V, pot. frei), 
Dosiertechnik (230 V pot. frei), 24 V Stellantrieb, Hängeelektroden, 
bzw. Mini-Schwimmerschalter, Solar-Stellantrieb, Durchflusswächter,
Rückspülpumpe (pot. frei), Stangenventile, RS-485 Schnittstelle.
(ohne OSF-Stellantrieb)
(3105500201)

05922 EUROMATIK-2000, detto wie oben
jedoch mit OSF-Stellantrieb passend für alle 1 1/2” und 
2” 6-Wege-Ventile.

05923 Externes Bedienteil (Unterputz)
Mit Folientastatur und 2-zeiligem LCD-Display,
Chrom- Sichtblende. (3100000420)

05924 Externes Bedienteil (Aufputz)
Mit Folientastatur und 2-zeiligem LCD-Display,
KS- Sichtblende weiss. (3100000410)
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ZUBEHÖR ZU EUROTRONIK UND EUROMATIK

MEMBRANVENTILE 24 V (stromlos geschlossen)

6-WEGE-AUTOMATIKVENTILE ASTRAL

Gruppe B 
exkl. MWSt.

  

Mit Folientastatur und 2-zeiligem LCD-Display
für Euromatik. (1020001000)

05609 Solar-Fühlersystem „Digital”
für Pool-Control-25/30/250  Leitungslänge 20m
(3100000033)

05909 Druckschalter rund
mit Schutzkappe und kompletter An-
schlussleitung. Einstellbereich 0,5 - 1,5 bar. 
Passend für alle Rückspülautomatiken. (2000599015)

05919 Adapter für Astral Ventil 2“
für die Montage einer Automatik. (1200299200)

05435 Elektrodensatz 5-fach OSF zu NR-12-TRS-2, 5 Elektroden
mit KS-Schutzhülse und Halterung. (3030000012)

05430 Sonde mit 5m Kabel zu 05431

05429 Sondenhalterung zu 05431

409392 Membranventil 24 V,  1 1/2" I.G.

406935 Membranventil 24 V,  2" I.G.

406936 Membranventil 24 V,  3" I.G.

550022 Netzgerät, Schutzart IP43
Eingang: 230 V AC, 6 VA 
Ausgang: 2 x 12 V / 2 x 120 mA
für 12 oder 24 V DC

432581 ASTRAL Rückspülventil 1 1/2" BASIC
druckabhängig, 230 V, komplett aufgebaut auf 6-Wege-Ventil 
mit Ventilverrohrung. Für Stellung Filter, Rückspülen, Nachspülen 
und Entleeren. Kontakt für Verriegelung mit Filterpumpe. 
Rück- und Klarspülzeiten einstellbar am Gehäusedeckel. 
Anstelle des Druckschalters kann mit einem potentialfreien Kontakt die 
Rückspülung auch mit externer Zeitschaltuhr, etc. ausgelöst werden.

432582 ASTRAL Rückspülventil 2" BASIC
detto wie 432581

05141 Verbindungsleitung (4-adrig)
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6-WEGE-AUTOMATIKVENTILE PRAHER
Gruppe B 
exkl. MWSt.

AQUASTAR zeitabhängig Type Comfort 3000 / F2 ohne Filtersteuerung 
inklusive 6-Wege-Ventil, mit Handnotbetätigung.
TECHNISCHE DATEN:   
Material: ABS Versorgungsspannung: 12 - 230 Volt
max. Betriebsdruck: 3,5 bar Schutzart: IP 54

08501 1 1/2" AQUASTAR Comfort 3000
Rückspülzeit stufenlos einstellbar von 0 - 21 Minuten, 230 V
(ohne Filtersteuerung) ABS. (131075)

08502 2" AQUASTAR Comfort 3000
(ansonsten wie Art.Nr. 08501) ABS. (131077)

08503 3" AQUASTAR Comfort 3000
(ansonsten wie Art.Nr. 08501) GFK. (131078)

AQUASTAR zeit- und druckgesteuert; Type Comfort 6500 / F2, mit Handnot-
Betätigung bei 1 1/2 und 2" inklusive 6-Wege-Ventil.
Mit Filtersteuerung, digitale Schaltuhr im Ventil eingebaut, Folientastatur als Bedienungsfeld.

TECHNISCHE DATEN:   
Material: ABS Versorgungsspannung: 12 - 230 Volt
max. Betriebsdruck: 3,5 bar Schutzart: IP 54

08505 1 1/2" AQUASTAR Comfort 6500
Rückspülzeit stufenlos einstellbar von 0 - 21 min. 2-Kanal-
Digitaluhr für Filtersteuerung 230 V und Rückspülauslösung.
Druckschalter einstellbar von 0,1 - 1,0 bar. ABS. (131079)

08506 2" AQUASTAR Comfort 6500
(ansonsten wie 08505) ABS. (131080)

08507 3" AQUASTAR Comfort 6500
(ansonsten wie 08505) GFK ohne Handnotbetätigung
(131081)

AQUASTAR EASY 1000 ohne Filtersteuerung
Das AQUASTAR EASY 1000 ist eine vollautomatische 6-Wege-Rückspülarmatur welche in erster Linie für kleinere 
Filtrationsanlagen entwickelt wurde. Dadurch ist es auch möglich, Aufstellbecken-Filteranlagen mit dieser wirtschaftlichen 
Version vollautomatisch und kostengünstig rückzuspülen.

08540 AQUASTAR EASY 1000
mit Ventil 1 1/2”, 230 V,
Rückspülzeit mit Tippschalter einstellbar, ohne Filtersteuerung.
(130981)

08541 detto, jedoch 2”
(131027)
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Absolute Betriebsicherheit, kein Ausschalten der Filterpumpe während der Umstellphase erforderlich, selbständiges Schließen 
bei Stromausfall usw. lassen viele Einsatzzwecke in verschiedenen Funktionen zu. Über ein separates Steuergerät (z.B. PSM04all 
oder ALLPOOL mit RUCKKOLB) wird das aufgebaute Magnetventil mit Wasser oder Druckluft versorgt und führt den 
Schaltvorgang durch. (3 - 5 bar Steuerdruck) Hydraulisch wirkend mit Feder ist das Ventil ohne Druck geschlossen.
Mit dem Besgo 3-Wege-Ventil kann nicht nur die Nachspülfunktion durchgeführt werden. Es eignet sich auch hervorragend für 
Umschaltungen von Ausgleichstanks bei Überlaufrinnenbecken, Umschaltungen von Attraktionen, Solaranlagen, usw.

Achtung: ohne Steuergerät!

exkl. MWSt.

34500 Besgo Rückspülventil DA 50
komplett mit Magnetventil 230 V,  1/4”, Rohrabstand: 125 mm
(für Filtern und Rückspülen)

34504 Besgo Rückspülventil DA 63
komplett mit Magnetventil 230 V,  1/4”, Rohrabstand: 230 mm
(für Filtern und Rückspülen)

34505 Besgo Rückspülventil DA 75
komplett mit Magnetventil 230 V,  1/4”, Rohrabstand: 208 mm
(für Filtern und Rückspülen)

34506 Besgo Rückspülventil DA 90
komplett mit Magnetventil 230 V,  1/4”, Rohrabstand: 251 mm
(für Filtern und Rückspülen)

34507 Besgo Rückspülventil DA 110
komplett mit Magnetventil 230 V,  1/4”, Rohrabstand: 304 mm
(für Filtern und Rückspülen)

34508 Besgo Rückspülventil DA 140
komplett mit Magnetventil 230 V,  1/4”, Rohrabstand: 375 mm
(für Filtern und Rückspülen)

BESGO RÜCKSPÜLAUTOMATEN die sichere Art der Rückspülung

Gruppe B 
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208
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BESGO RÜCKSPÜLAUTOMATEN die sichere Art der Rückspülung

Gruppe B 
exkl. MWSt.

BESGO 3-WEGE-VENTIL AUS PVC FÜR ALTERNATIVE ANWENDUNGEN

34510 3-Wege-Ventil, DA50 mm, inkl. Magnetventil 230 V, 1/4”

34511 3-Wege-Ventil, DA63 mm, inkl. Magnetventil 230 V, 1/4”

34512 3-Wege-Ventil, DA75 mm, inkl. Magnetventil 230 V, 1/4”

34513 3-Wege-Ventil, DA90 mm, inkl. Magnetventil 230 V, 1/4”

34514 3-Wege-Ventil, DA110 mm, inkl. Magnetventil 230 V, 1/4”

Sparschaltung Schwallwassertank- Bodenablauf

Umschalten Whirlpool-Schwimmbad 2 Wasserattraktionen mit einer Pumpe

BESGO 2-WEGE-VENTILE AUS PVC FÜR GERÄUSCHLOSEN BETRIEB

Anwendungen: für die automatische Belüftung von Filtern
für die automatische Rinnenschaltung (Rinnenreinigung)
für die automatische Entleerung des Laubfängers

34516 2-Wege-Ventil, DA 50 mm, inkl. Magnetventil 230 V
34517 2-Wege-Ventil, DA 63 mm, inkl. Magnetventil 230 V
34518 2-Wege-Ventil, DA 75 mm, inkl. Magnetventil 230 V

BESGO 4/2-WEGE-SOLARVENTIL AUS PVC FÜR GERÄUSCHLOSEN BETRIEB

34520 2-Wege-Umschaltventil, DA 50 mm, inkl. Magnetventil 230 V
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SCHWIMMBADSTEUERUNG  -  AS  CONTROL  PLUS
FÜR SCHWIMMBÄDER MIT ÜBERLAUFRINNE
Exklusive Schwimmbadsteuerung mit grosser digitaler Mehrzweckanzeige und sehr einfacher Menüführung. 
Folgende Funktionen werden gesteuert, resp. angezeigt:

Anzeige Wasser- und Lufttemperatur sowie der verschiedenen Betriebszustände
Filterlaufzeit und elektronischer Motorschutzschalter max. 8,0 A
Rückspül- und Klarspülsteuerung
Heizungsteuerung mit Frostwächter, Vorrangschaltung und Nachlauf
Niveausteuerung des Rinnentanks mit 5 Sonden
Rinnentanksteuerung (Rückspülung direkt aus Becken oder aus Rinnentank)
Energieeffizienzsteuerung (Spar- und Rinnenbetrieb)
Eingang für Schwimmbadabdeckung
Eingang für eine externen Schalter (Bodenablauf, Rinnentank, Auto)
Ausgang für Mess- und Regeltechnik (230 V potentialfrei)

Die Steuerung wird mit einer Memorycard zur Führung des Betriebsprotokolls (10 Monate) geliefert. 
Das Protokoll kann über einen Computer ausgewertet werden.

exkl. MWSt.

34561 Steuerung AS CONTROL PLUS
inklusive Sammelbehältersteuerung, ohne Temperaturfühler 
(Luft/Wasser), ohne Niveausonden, mit Memorycard
(speichert alle Bedienschritte). (081090)

05940 RÜCK - 230 Steuergerät
kompakte Rückspülsteuerung für Stangenventile, geeignet
für den Anschluss eines 230 V Stangenventils zum Rückspülen.
(ohne Klarspülen).  (3090000601)

345600 Temperaturfühler (Luft), wasserdicht vergossen
für Aussenanwendung mit 10 m Kabel und Befestigungsmaterial.
(081071)

345601 Temperaturfühler (Wasser), für Tauchhülsenmontage und
für Aussenanwendung mit 10 m Kabel und Befestigungsmaterial.

55190 TH30   Verchromte Tauchhülse mit 1/2“ Gewinde  
und 30 mm Tauchtiefe.

05435 Elektrodensatz 5-fach OSF zu NR-12-TRS-2, 5 Elektroden
mit KS-Schutzhülse und Halterung. (3030000012)

Luftkompressor zum Betrieb von Besgo-Ventilen
34550 Kompressor Güde Typ 210/8/24 E, ölfrei 230 V

Tankinhalt 24 l, max. Betriebsdruck 8 bar, 22 kg,
mit Druckminderer, 2 Manometer und Wasserablassventil.

Anschluss-Sets zu Kompressor
34551 Anschluss-Set 1 zu Kompressor, für 1 Besgo Ventil

1 Kugelventil 1/4” AG / 1/4” IG, 2 Einschraubver-
schraubungen d 6/4 mm / 1/4” IG, 10 m PE-Schlauch 6/4 mm

34552 Anschluss-Set 2 zu Kompressor, für 2 Besgo Ventile
1 Kugelventil 1/4” AG / 1/4” IG, 3 Einschraubver-
schraubungen d 6/4 mm / 1/4” IG, 1 T-Verschraubung 6/4 mm,
10 m PE-Schlauch 6/4 mm

34554 Installationseinheit 1/2” Besgo, für Steuerdruck Wasser
bestehend aus 1 Manometer 0 - 10 bar, Rückschlagventil,
Feinfilter, Absperrhahn

Gruppe B 
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GLASFASERBELEUCHTUNG “FIBERSTARS“
Gruppe B 
exkl. MWSt.

  

11705 Lichtzentrale Serie 100  mit rotierender 8-Farbscheibe
230 V / 250 W, für bis zu 600 Fiberfasern, neues Modell
mit kabeloser Fernbedienung für händische Farbwahl und
Geschwindigkeitsregulierung des Farbwechsels bei
Automatik-Betrieb.(22348)

Achtung: Dieser Generator ist nicht für den gewerblichen Bereich 
vorgesehen

11707 Lichtgenerator Serie 300 mit rotierender 8-Farbscheibe
230 V / 150 W, für bis zu 600 Fiberfasern, neues Modell
mit kabeloser Fernbedienung für händische Farbwahl und
Geschwindigkeitsregulierung des Farbwechsels bei
Automatik-Betrieb.(22347)

Achtung: Dieses Gerät ist mit einer Halogen-Dampflampe
ausgestattet, die bis zu 6000 Betriebsstunden zulässt.
Speziell für den Gewerbebereich!

11713 Becken-Umlaufbeleuchtung per lfm.
mit 42 Glasfasern transparent  à 0,8 mm Durchmesser 
Kabeldurchmesser: 10 mm
1 Rolle = 50 mtr. (27751)

11733 Profilschiene für Umlaufbeleuchtung 15,2 lfm.
weiß, PVC zur Aufnahme der Umlaufbeleuchtung
für 42 Faserkabel, im Karton (27798)

11734 Profilschiene für Umlaufbeleuchtung 15,2 lfm.
zur Aufnahme der Umlaufbeleuchtung, transparent
für 42 Faserkabel, per Rolle (27796)

11727 Linse KS 2“ für Betonbecken
(25389)

11724 Linse KS 2“ für Fertigbecken 
mit Kontermutter und Dichtung (25392)

11726 Linse 2“ für Folienbecken 
mit Flanschsatz und Dichtungen (25391)

11730 Klemmverschraubung-Einsatz für 12 bis 75 Glasfasern
passend zu allen Linsen (25393)

11731 Klemmverschraubung-Einsatz für 75 bis 300 Glasfasern
passend zu allen Linsen (25394)

11712 Glasfaserkabel mit 150 Fasern per lfm.
außen schwarz überzogen für Scheinwerfer
1 Rolle = 50 mtr. (27743)

11714 Glasfaserkabel mit 50 Fasern per lfm.
außen  schwarz überzogen für Scheinwerfer
1 Rolle = 100,0 mtr. (27733)

11708 Ersatzbirne zu Lichtgenerator 24V 250W
passend zu 11705/11706    (18415)

117081 Halogendampf-Ersatzlampe 150 Watt
passend zu 11707 (22347-0201)

Weiteres Zubehör für diverse Beleuchtung auf Anfrage!


