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exkl. MWSt.

STANDARDGRÖSSEN FÜR RECHTECKBECKEN IN
PVC-FOLIE VERPACKT, QUERVERSCHWEISST 400 MY
MIT UMSCHLAG FÜR ZUGSTANGE UND ÖSEN

AB LAGER PROMPT LIEFERBAR!
Art.Nr. Größe in m Preis p. Stk.

39591    3 x 5
39601    3 x 6
39602    3 x 7
396011 3,5 x 6
39603 3,5 x 7
39606 3,5 x 8
39598 3,5 x 9

39604    4 x 6
39605    4 x 7
39607    4 x 8
39608 4,5 x 8

39609    4 x 9
39611 4,5 x 9
39610    4 x 10

39620    5 x 8
39621    5 x 9
39622    5 x 10
39624    5 x 11
39623    5 x 12
39626    6 x 12

STANDARDGRÖSSEN QUADRATISCH FÜR RUNDBECKN
IN PVC-FOLIE VERPACKT, QUERVERSCHWEISST 400 MY
OHNE UMSCHLAG FÜR ZUGSTANGE UND ÖSEN!

AB LAGER PROMPT LIEFERBAR!
Art.Nr. Größe in m Preis p. Stk.
39612    2 x 2
39613    3 x 3
39594 3,6 x 3,6
39614    4 x 4
39595 4,2 x 4,2
39596 4,5 x 4,5
39615    5 x 5
39616    6 x 6
39617    7 x 7

39600 Sunny Solar Sonderanfertigung per m²
ZUBEHÖR ABDECKPLANEN:

19724 PVC-Druckösen (VE = 10 Stück) per Stk.

19725 Zugseil (VE = 100 Stück) per lfm
19930 Bänderset komplett (für 1,5 m Wellenlänge 

benötigt man 1 Set) per Stk.

ABDECKNOPPENFOLIE - AIR SOLAR 400 MY
Gruppe B 
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exkl. MWSt.
TYP ALLFIT-BRONZE-AUFROLLER
01250 Aufroller komplett   L = 5,2 m

inkl. Konsolen NiZi-Bronze (mit Welle)  D 80 x 2,5 mm

01265 Ersatzwelle D 80 x 2,5 mm

01251 Aufroller komplett  L = 7 m
inkl. Konsolen NiZi-Bronze (mit Welle)  D 80 x 2,5 mm

19900 Rauchglaskonsolen
für Luftpolsterfolien bis max. 4,5 x 8 (ohne Welle)

19920 Alu-Welle  4,2 Lfm.  D 62 x 2,5
19921 Alu-Welle  5,2 Lfm.  D 62 x 2,5

19931 Klipse schwarz

19910 Alu-Dreieckskonsolen
für Luftpolsterfolien bis max. 5 x 10 (ohne Welle)

19920 Alu-Welle  4,2 Lfm.  D 62 x 2,5
19921 Alu-Welle  5,2 Lfm.  D 62 x 2,5

19931 Klipse schwarz

38054 Konsolen PVC weiß
(ACM 133) (ohne Welle)

38057 Tele-Welle 6,6m Länge
(ACM 133)

04726 Aufrollkonsolen höhenverstellbar
500 - 800 mm Flanschmontage (ohne Welle)
(07629)

04727 Aufrollkonsolen gebogen
mit Flanschmontage (ohne Welle)
(07630)

04728 Welle D 100 mm, Länge: 4,5 m
(07622)

04729 Welle D 100 mm, Länge: 5,5 m
(07623)

08250 Ocean-Aufrollkonsolen
Farbe: weiß
mit Rohraufnahme D 62/100  mm (ohne Welle)

19920 Welle eloxiert 4,2 m
D 62 mm x 2,5 mm

19921 Welle eloxiert 5,2 m
D 62 mm x 2,5 mm

AUFROLLVORICHTUNGEN - SUPER I

AUFROLLVORRICHTUNG - STANDARD I

AUFROLLVORRICHTUNG - STANDARD II

AUFROLLVORRICHTUNG - OLYMPIC

AUFROLLVORICHTUNGEN - SITGES

AUFROLLVORRICHTUNGEN  OCEAN

Gruppe B 
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ELEKTRISCHE AUFROLLVORICHTUNGEN - ALLFIT

LAMELLEN

Gruppe C 
exkl. MWSt.

Achtung!: ohne Verkleidung (für dieses Modell nicht lieferbar!

Elektrische Automatische Aufrollvorrichtung 230/24 Volt mit eingebauten Endschaltern,
Welle D-100 mm, aus eloxiertem Aluminium. Gehäuse und Konsolen Alu-Rilsanbeschichtet.

Ausführung 1 - geeignet bis 4,5 m Beckenbreite und max. 8 m Länge.
(Zum Aufrollen aller Abdeckungsarten geeignet).

01255 Allfit-Aufrollvorrichtung
mit eingebautem Jalousienschalter 2-polig
(6508190)

01256 Allfit-Aufrollvorrichtung
mit eingebautem Schlüsselschalter
(6508290)

01257 Allfit-Aufrollvorrichtung
mit externem Schlüsselschalter
(6518290)

012571 Allfit-Aufrollvorrichtung
mit externem 2-poligem Jalousienschalter
(6518190)

01253 Allfit-Aufrollvorrichtung
mit Funkfernsteuerung
(6508390)

ZUBEHÖR

01263 Höhenausgleich per Satz
aus Alu weiß
(6509990)

01264 Ersatzwelle D 100, 5,2 m

Aufrollvorrichtung über 5 m Breite - Preis auf Anfrage!

222201 Lamellen "Exklusiv" weiß per m

222202 Aufpreis - Lamellen blau per m
2222020 Aufpreis - Lamellen grau per m
2222021 Aufpreis - Lamellen creme per m

Bei Bestellung von Lamellen, werden die 
Transportkosten separat in Rechnung gestellt!

Achtung!: Transparente und Solar- Lamellen können
bei dieser Aufrollvorrichtung nicht verwendet werden
da es keine Verkleidung gibt.



Die Schwimmbadabdeckungen THERMO-MATIC von Pionier PAM AG vereinen hohen Bedienungskomfort, zuverlässige 
Sicherheit und enorme Energieeinsparung. Die vollautomatische Rollladenabdeckung ermöglicht das Baden sozusagen per 
Knopfdruck,  also Badespass pur. THERMO-MATIC-Schwimmbadabdeckungen sind in verschiedenen Profil- und 
Farbvarianten erhältlich. Die unterschiedlichsten Einbauarten sowie der nachträgliche Einbau sind möglich. 
Die farbigen Rolladenprofile erfüllen die hohen Anforderungen der französischen Norm NF P90 - 308.
Um optimale Kindersicherheit zu erreichen, ist eine professionelle Beratung zu den notwendigen baulichen, Maßnahmen 
erforderlich.

Preisbasis: Preis an Endabnehmer exkl. MWSt.

Gültigkeit: Für Lieferung vom 01.03.2009 - 31.12.2009

Lieferkonditionen: Alle Preise gelten ab Werk Frauenfeld, Schweiz.

Transport- und 
Verpackungspauschalen: Gegen Berechnung nachfolgender Transportkostenpauschalen pro Kommission 

erhalten Sie die Ware frei Haus, per Camion (auf Risiko und Gefahr des 
Empfängers). Bei normaler Zufahrtsmöglichkeit mit Camion.
Die Preise verstehen sich pro Kommission in einer Sendung bis max. 6 m Länge. 
Überlängen und Vorablieferungen werden nach Aufwand berechnet. exkl. MWSt.

Rollladenabdeckung komplett mit Aufrollvorrichtung Stück
Rollladenabdeckung ohne Aufrollvorrichtung bis 60 m² Stück
Aufrollvorrichtung ohne Abdeckung Stück
Verkleidung, Sitzbank, Ersatzprofile oder Holzrost Stück
Kleinpakete werden gegen Berechnung im DPD-Versand bis max. 31,5 kg 
Bruttogewicht frei Haus geliefert. Minimalstabrechnungsbetrag Stück

Express-Sendungen werden nach Aufwand verrechnet. Die Höhe des Betrages kann ein 
Mehrfaches des oben angeführten Preises ausmachen. 
Der Käufer hat bei Lieferung der Ware diese sofort auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und 
Unversehrtheit zu überprüfen. Reklamationen können nur in schriftlicher Form und innerhalb 
5 Tagen nach Erhalt der Ware zur Kenntnis gebracht werden.

Lieferwerk: Frauenfeld, Schweiz.

Zahlungskonditionen: Lt. Angebot SSA Salzburg-Grödig.

Gewährleistungsdauer: 24 Monate auf Witterungsbeständigkeit

Wichtiger Hinweis: Technische Änderungen im Sinne der Produktverbesserung sind vorbehalten.

Geschäftsbedingungen: Es gelten die allgemeinen Lieferbedingungen der Firma SSA-Salzburg-Grödig.

Preisänderungen vorbehalten.

THERMO-MATIC
ROLLLADEN-ABDECKUNGEN

THERMO-MATIC Schwimmbad Rollladenabdeckungen.
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THERMO-MATIC
ROLLLADEN-ABDECKUNGEN

Rollladen Thermo Twist

Rollladen Comfort

Rollladen Standard

Einzel- und Ersatzprofile

Gruppe C 
exkl. MWSt. 

Beidseitig verwendbare Lamelle aus schlagzähem PVC 50 x 11 mm. Minimale Verdunstungsverluste durch geschlossenen 
Scharnierbereich. 4 hochfrequenzverschweißte Luftkammern. Einfache Einschub-Montage.
Preis mit Verbindungsgurten zur Welle.

2hellgrau m 80460000
2hellblau m 80460100
2weiß m 80460200
2solar (tranluzente Ausführung) m 80460300

Robuste Lamelle aus schlagzähem PVC 60 x 13 mm. 4 hochfrequenz verschweißte Luftkammern, inkl. Gelenkbereich. 
Einfache Einschub-Montage.
Preis mit Verbindungsgurten zur Welle.

2hellgrau m 80400000
2hellblau m 80400100
2weiß m 80400200
2solar (tranluzente Ausführung) m 80400300

Lamelle aus schlagzähem PVC 50 x 13 mm. 2 hochfrequenz verschweißte Luftkammern. Einfache Steckmontage. 
Preis mit Verbindungsgurten zur Welle. 

2blau m 80465100
2weiß m 80465200
2transparent/schwarz m 80465300

Um bei den transparent/schwarzen Profilen Wärmestau und dauernde Verformung zu verhindern, 
muss die Umwälzpumpe tagsüber dauernd in Betrieb sein.

Alle Preise gelten für Profillängen bis 6 Meter.

Für alle Profiltypen: Twist, Comfort, Standard.
Bis Profillängen 6 m, bis zu 20 Profilen.

farbig Stück
solar Stück
transparent/schwarz Stück

Rollladenabdeckungen in Farbe solar und transparent/schwarz, die im Freien montiert sind, müssen zwingend 
mit einer Verkleidung, Sitzbank oder Holzrost versehen werden. Die Profile dürfen auch während des 
Auspackens, der Montage und der Reinigung keinesfalls der Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Dies gilt 
auch für blaue und graue Rollladenabdeckungen, die im Freien an exponierter, sonnenreicher Stelle montiert 
werden.Ersatzprofile können Farbdifferenzen aufweisen.Bei Profilen in Ausführung transparent/schwarz muss 
zwingend die Wasserumwälzung in Betrieb sein, wenn der Rollladen auf dem Wasser liegt. 

Rollladen in Farbe solar und transparent/schwarz. In den Profilen befindet sich Luft, welche bei 
Temperaturdifferenzen Kondensat bilden kann. Dies beeinträchtigt die Funktion der Abdeckung nicht. 
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exkl. MWSt. 

Abdeckungsmaße Verrechnet Abdeckungsmaße Verrechnet

L x B
L x B + 1 x mal Aufpreis

für schräge Seiten

L x B
L x B + L1 x B1

+ 1 x Ausschnittpauschale + 1 Römertreppenzuschlag

L x B
+ 1 x Ausschnittpauschale L x B

Ausschnittflächen + x Aufpreis
> 3 m² werden abgezogen für Radien

L x B
+ Aufpreis

für Ausschnittpauschale L x B
(x/y max. je 50 cm) + (x + y) mal Aufpreis
x/y max. >50 cm für schräge Seiten

wird pro lfm verrechnet

L x B
+ Aufpreis L x B

für Ausschnittpauschale + L1 x B1
(max r = 25 cm) + 1 x Ausschnitt-

r =  >25 cm pauschale
2 x Ausschnittpauschale

Andere Formen können selbstverständlich auf Anfrage offeriert und hergestellt werden. Technische Abklärung erforderlich.

pauschal 80400510

Mehrpreis zusätzlich zur Fläche. Ausschnitt für Einstiegsleiter. Radien für 2 Ecken (r bis 25 cm) sowie für kleine 
Schrägschnitte an 2 Ecken bis Länge 50 cm

Zuschlag Stück 80400402

Mehrpreis für Anfertigung mit abgestuften oder stufenlosen Lamellen (Laufmeter Schräge).
abgestuft lfm 80400500
stufenlos* lfm 80400401
* Nur bei Typ Comfort lieferbar. Erfolgt mittels cremefarbener Ausgussmasse.

Mehrpreis zusätzlich zur Fläche. abgestuft stufenlos*
Radius < 1,5 m Stück 80400501 80400503
Radius > 1,5 m Stück 80400502 80400504
* Nur bei Typ Comfort lieferbar. Erfolgt mittels cremefarbener Ausgussmasse.

Aufpreis für den Einbau und die Konfektion eines Fangbügels aus V2A in die Römertreppe.
Anwendbar bei symmetrischer Anordnung, nur für Premium Basic.

zu Twistprofil Stück 80815500
zu Comfortprofil Stück 80815501
zu Standardprofil Stück 80815502

THERMO-MATIC
ROLLLADEN-ABDECKUNGEN

Berechnungsgrundlagen

Kleinmengenzuschlag für Flächen unter 25 m²

Ausschnitte, Treppenausbauten und Eckradien

Radien und schräge Seiten

Römertreppen

Fangvorrichtung zu Römertreppe

Gruppe C 
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THERMO-MATIC AUFROLL-
VORRICHTUNGEN ÜBERFLUR

Premium Basic I Überflur

Aufrollvorrichtung Elegant Überflur

Mehrpreise

Gruppe C 
exkl. MWSt. 

Formschöne Aufrollvorrichtung zur Montage am Beckenrand. Bestehend aus zwei Basisteilen und Abdeckhauben aus ABS-
Kunststoff; Wickelwelle mit Pendellager; elektronisch geregeltem Antriebsmotor 230V/24V Steuerkasten mit integriertem 
Transformator; sämtliches Befestigungsmaterial.

Schlüsselschalter muss separat bestellt werden, sofern gewünscht!   (siehe Seite 324)
THERMO TWIST COMFORT STANDARD

Wellen- Becken- Edelstahl- 
länge bis länge bis Welle V2A Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis

4 m 8 m Ø 105 mm 80490020 80490020 80490020

(Alu-Welle)

4 m 9 m Ø 105 mm 80490020

(Alu-Welle) 

Ø 104 mm 80490024 80490024

4 m 10 m Ø 104 mm 80490024 80490024 80490024

4 m 12 m Ø 104 mm 80490024 80490024 80490024

4 m 16 m Ø 104 mm 80490024

Ø 154 mm 80490025 80490025

5 m 8 m Ø 104 mm 80490021

Ø 154 mm 80490022 80490022

5 m 10 m Ø 154 mm 80490022 80490022 80490022

6 m 12 m Ø 154 mm 80490026 80490027 80490027

8 m 4 m Ø 204 mm 80490023 80490028 80490028

8 m 5 m Ø 204 mm 80490028 80490028 80490028

Andere Grössen auf Anfrage. 
Masse beziehen sich auf abzudeckende Wasserfläche (inkl. Treppenteil).
Bei Zwischengrößen ist die nächstgrößere Ausführung vorzusehen. 
Verwendete Edelstahlqualität Cr-Ni/V2A. Andere Stahlqualitäten auf Anfrage. 

Bei Chloridgehalt über 200 mg/l Material in Edelstahl V4A bestellen.

Rechteckige Aufrollvorrichtung freitragend; Seitenschilder aus Edelstahl V2A, Rohrmotor 24 V, 
Steuerung inkl. Trafo 230 V / 24 V und Befestigungsmaterial. Kann bauseits verkleidet werden.

Schlüsselschalter muss separat bestellt werden, sofern gewünscht!     (siehe Seite 324)

THERMO TWIST COMFORT STANDARD
Wellen- Becken- Edelstahl- 
länge bis länge bis Welle V2A Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis

4 m 8 m Ø 104 mm 80500010 80503010 80503010

4 m 10,5 m Ø 104 mm 80503010 80503010 80503010

4 m 14 m Ø 104 mm 80503010

5 m 8 m Ø 104 mm 80500020

Ø 154 mm 80503030 80503030

5 m 10 m Ø 154 mm 80503030 80503030 80503030

6 m 8 m Ø 154 mm 80500030 80503040 80503040

6 m 10 m Ø 154 mm 80503040 80503040 80503040

Holzverkleidung (seitlich und oben) Esche lasiert lfm 80505000
Holzverkleidung (seitlich und oben) Thermo wood lfm 80505100

Achtung: Holz ist ein Naturprodukt. Verfärbungen und Risse entsprechen 
den natürlichen Veränderungen des Werkstoffes. 
Die Gewährleistung besteht nur auf die Funktion!

Maßtabelle für Aufrollvorrichtung ELEGANT 
Verkleidungsmasse 80500010 / 80500020 / 80500030 Höhe = 620 mm Breite = 610 mm 

80503010 / 80503030 / 80503040 Höhe = 710 mm Breite = 700 mm
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THERMO-MATIC AUFROLL-
VORRICHTUNGEN ÜBERFLUR

Aufrollvorrichtung Elegant mit Kunststoffsitzbank

THERMO-MATIC ZUBEHÖR ÜBERFLUR

Verkleidung

Ersatzprofil weiß zu Verkleidung

Maßtabelle für Verkleidungen  h x b in mm

Gruppe C 
exkl. MWSt. 

Rechteckige Aufrollvorrichtung freitragend. Seitenschilder mit Abdeckhauben aus Kunststoff, mit aufsteckbaren weissen 
PVC-Profilen, Antriebsmotor 230 V / 24 V, Steuerung inkl. Trafo; inkl. Befestigungsmaterial.

Schlüsselschalter muss separat bestellt werden, sofern gewünscht!   

THERMO TWIST COMFORT STANDARD
Wellen- Becken- Edelstahl- 
länge bis länge bis Welle V2A Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis

4 m 8 m Ø 104 mm 80500110 80500110 80500110

4 m 10,5 m Ø 104 mm 80500110 80503110 80503110

4 m 14 m Ø 104 mm 80503110

5 m 8 m Ø 104 mm 80500120

Ø 154 mm 80500130 80500130

5 m 10 m Ø 154 mm 80500130 80503130 80503130

6 m 8 m Ø 154 mm 80500140 80500140 80500140

6 m 10 m Ø 154 mm 80500140 80503140 80503140

Maßtabelle für Aufrollvorrichtung ELEGANT mit Kunststoffsitzbank
Verkleidungsmasse 80500xxx Höhe = 670 mm Breite = 630 mm 

80503xxx Höhe = 770 mm Breite = 714 mm

Verkleidung aus weißen PVC-Profilen inkl. Zwischenbügel aus weiß pulverbeschichtetem Edelstahl mit Befestigungsmaterial 
aus Edelstahl sowie entsprechenden Aufsteckteilen zu Lagerschild. Zwischenbügel-Montage im Abstand von max. 80 cm. 

Bei Becken mit umlaufenden Überlaufrinnen sind bauseits Befestigungen (z.B. mittels Montageplatte) 
vorzusehen. Alternativ freitragende Verkleidung. 

THERMO TWIST COMFORT STANDARD
Becken- Becken- 
breite bis länge bis Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis

6 m 4 m 80470210 80470220 80470220

6 m 7 m 80470220 80470220 80470220

6 m 7,5 m 80470220 80470220 80470230

6 m 8 m 80470220 80470230 80470230

6 m 12 m 80470230 80470230 80470230

6 m 13 m 80470230 nicht realisierbar nicht realisierbar

Mindestberechnungswert EUR 50,00 exkl. MwSt. lfm.

Art.-Nr. 80470210 460 x 360 mm
Art.-Nr. 80470220 480 x 430 mm
Art.-Nr. 80470230 630 x 730 mm

(siehe Seite 328)
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exkl. MWSt. 

Sitzbank, bestehend aus aufsteckbaren weissen PVC-Profilen, entsprechenden Aufsteckteilen, 
Zwischenkonsolen und Befestigungsmaterial. Zwischenkonsolen-Montage im Abstand von max. 70 cm. 

Bei Becken mit umlaufenden Überlaufrinnen sind bauseits Befestigungen (z.B. mittels Montageplatte) 
vorzusehen. Alternativ freitragende Sitzbank.

THERMO TWIST COMFORT STANDARD
Becken- Becken- 
breite bis länge bis Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis

4 m 8 m 80470300 80470320 80470320
4 m 12 m 80470320 80470350 80470350
4 m 15 m 80470350 auf Anfrage auf Anfrage
6 m 8 m 80470310 80470330 80470330
6 m 12 m 80470330 80470360 80470360
6 m 15 m 80470360 auf Anfrage auf Anfrage
8 m 8 m 80470340 auf Anfrage auf Anfrage

Mindestberechnungswert EUR 50,00 exkl. MwSt. lfm. 80890008

Art.-Nr. 80470300 / 80470310 / 80470340 / 80470600 / 80470610 / 80470640 580x 550 mm
Art.-Nr. 80470320 / 80470330 / 80470370 / 80470620 / 80470630 / 80470670 670x 630 mm
Art.-Nr. 80470350 / 80470360 770x 714 mm

Verkleidung freitragend, (ohne Zwischenkonsolen zwischen den Lagerschildern), bestehend aus:
weißen PVC Profilen, Profile werden auf Bügeln, die dem Radius der Verkleidung angepasst sind, befestigt. Bügel sind auf 
einem Rechteckprofil zwischen den Lagerschildern montiert, Lagerschilder und Abdeckhauben aus Kunststoff.

THERMO TWIST COMFORT STANDARD
Becken- Becken- 
breite bis länge bis Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis

6 m 4 m 80470510 80470520 80470520
6 m 7 m 80470520 80470520 80470520
6 m 7,5 m 80470520 80470520 80470530
6 m 8 m 80470520 80470530 80470530
6 m 12 m 80470530 80470530 80470530
6 m 13 m 80470530 nicht realisierbar nicht realisierbar

Sitzbank freitragend, (ohne Zwischenkonsolen zwischen den Lagerschildern) bestehend aus: weißen aufsteckbaren PVC-
Profilen. Tragrahmensegmenten bestehend aus: Rechteckprofilen in Edelstahl, inkl. Lagerböcke und Abdeckhauben aus 
Kunststoff.

THERMO TWIST COMFORT STANDARD
Becken- Becken- 
breite bis länge bis Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis

4 m 7,5 m 80470600 80470600 80470600
4 m 8 m 80470600 80470600 80470620
4 m 10,5 m 80470600 80470620 80470620
4 m 11 m 80470620 80470620 auf Anfrage
4 m 14 m 80470620 auf Anfrage auf Anfrage
6 m 7 m 80470610 80470610 80470610
6 m 7,5 m 80470610 80470610 80470630
6 m 9,5 m 80470610 80470630 80470630
6 m 10,5 m 80470630 80470630 80470630
6 m 11 m 80470630 80470630 auf Anfrage
6 m 14 m 80470630 auf Anfrage auf Anfrage
8 m 4 m 80470640 80470640 80470640
8 m 5 m 80470640 80470670 80470670
8 m 8 m 80470670 80470670 80470670

THERMO-MATIC 
ZUBEHÖR ÜBERFLUR

Sitzbank

Ersatzprofil weiß zu Sitzbank

Maßtabelle für Sitzbänke  h x b in mm

Freitragende Verkleidung MASTERSERIE

Freitragende Sitzbank MASTERSERIE

Gruppe C 
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exkl. MWSt. 

Aufrollvorrichtung für Unterflur-Einbau in Grundausstattung.
Lieferumfang: Edelstahlwelle; Dichtungsarmatur doppelt kugelgelagert und Wandlagerflansch; PVC-Muffenrohr; elektronisch 
geregelter Antriebs Motor 230V/24V und Steuerkasten mit integriertem Transformator; sämtliches Befestigungsmaterial.

Schlüsselschalter, Niederhalterohr, Sturzbalken, Holzrost und Niveauwächter müssen 
separat bestellt werden, sofern gewünscht!

Größenangaben gelten für Tiefe bis max. 600 mm (Wellenachse). 
Tiefer und größer siehe Integralis Basic II. 

THERMO TWIST COMFORT STANDARD
Wellen- Becken- Edelstahl- 
länge bis länge bis Welle V2A Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis

4 m 12 m Ø 104 mm 80490030 80490030 80490030

4 m 15 m Ø 104 mm 80490030

Ø 154 mm 80490029 80490029

Masse beziehen sich auf abzudeckende Wasserfläche (inkl. Treppenteil).
Zuschläge für Folien- und Dünnwandbecken siehe Zubehör. 
Verwendete Edelstahlqualität Cr-Ni/V2A. Andere Stahlqualitäten auf Anfrage. 

Einbau von Umlenkung oder Niederhalterohr zwingend für Typ Comfort! 
Bei Chloridgehalt über 200 mg/l Material in Edelstahl V4A bestellen.

Generell bei Metallen und Kunststoffen: Wir behalten uns vor, quartalsweise Preisanpassungen vorzunehmen, 
welche den aktuellen Marktverhältnissen entsprechen.

THERMO-MATIC AUFROLL-
VORRICHTUNGEN UNTERFLUR

Integralis Basic I Unterflur

Gruppe C 
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. 

exkl. MWSt. 

Aufrollvorrichtung für Unterflur-Einbau in Grundausstattung.
Lieferumfang: Edelstahlwelle; Dichtungsarmatur doppelt kugelgelagert und Wandlagerflansch; PVC-Muffenrohr; elektronisch 
geregelter Antriebs-Motor 230V/24V in Konsole und Steuerkasten mit integriertem Transformator; sämtliches 
Befestigungsmaterial. 

Schlüsselschalter, Niederhalterohr, Sturzbalken, Holzrost und Niveauwächter müssen 
separat bestellt werden, sofern gewünscht!

Größenangaben gelten für Einbautiefe bis max. 600 mm (Wellenachse). 

THERMO TWIST COMFORT STANDARD
Wellen- Becken- Edelstahl- 
länge bis länge bis Welle V2A Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis

4 m 20 m Ø 154 mm 80490033 80490033 80490033

5 m 18 m Ø 154 mm 80490032 80490032 80490032

5 m 20 m Ø 154 mm 80490032 80490032 80490032

6 m 13 m Ø 154 mm 80490031

Ø 156 mm 80490035 80490035

6 m 15 m Ø 154 mm 80490031

Ø 156 mm 80490035 80490035

8 m 10 m Ø 204 mm 80490034 80490034 80490034

8 m 13 m Ø 204 mm 80490034

Ø 206 mm 80490036 80490036

8 m 16 m Ø 206 mm 80490036 80490036 80490036

Andere Grössen auf Anfrage.  

Größenangaben gelten für Einbautiefe bis max. 1500 mm (Wellenachse). 
Tiefer auf Anfrage.

THERMO TWIST COMFORT STANDARD
Wellen- Becken- Edelstahl- 
länge bis länge bis Welle V2A Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis

4 m 13 m Ø 154 mm 80490033 80490033 80490033

4 m 15 m Ø 154 mm 80490033 80490033* 80490033

4 m 20 m Ø 154 mm 80490033 80490033* 80490033*

5 m 8 m Ø 154 mm 80490032 80490032 80490032

5 m 11 m Ø 154 mm 80490032 80490032 80490032

5 m 14 m Ø 154 mm 80490032 80490032 80490032

5 m 20 m Ø 154 mm 80490032* auf Anfrage auf Anfrage

6 m 9 m Ø 154 mm 80490031 80490031* 80490031*

6 m 11 m Ø 154 mm 80490031* 80490031* 80490031*

6 m 15 m Ø 156 mm 80490035* auf Anfrage auf Anfrage

8 m 4 m Ø 204 mm 80490034* 80490034* 80490034*

8 m 5 m Ø 204 mm 80490034* auf Anfrage auf Anfrage

Andere Grössen auf Anfrage.  

Masse beziehen sich auf abzudeckende Wasserfläche (inkl. Treppenteil).
Zuschläge für Folien- und Dünnwandbecken siehe Zubehör. 
Verwendete Edelstahlqualität Cr-Ni/V2A. Andere Stahlqualitäten auf Anfrage. 

Einbau von Umlenkung oder Niederhalterohr zwingend für Typ Comfort! 
Bei Chloridgehalt über 200 mg/l Material in Edelstahl V4A bestellen.
*Nur mit Untersetzungsgetriebe realisierbar. 

THERMO-MATIC AUFROLL-
VORRICHTUNGEN UNTERFLUR

Integralis Basic II Unterflur

Gruppe C 
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THERMO-MATIC AUFROLL-
VORRICHTUNGEN UNTERFLUR

Vision I

Gruppe C 
exkl. MWSt. 

Aufrollvorrichtung mit in die Wickelwelle eingebautem Unterwassermotor.
Lieferumfang: Edelstahlwelle; mit eingebautem Motor in Edelstahl-Gehäuse 230V/12V, Steuerkasten, Wandlagerflansche 
und sämtliches Befestigungsmaterial. 

Schlüsselschalter, Niederhalterohr, Sturzbalken, Holzrost, Schlaufenkasten und Niveauwächter müssen 
separat bestellt werden, sofern gewünscht!

Größenangaben gelten für Tiefe bis max. 800 mm (Wellenachse). 

THERMO TWIST COMFORT STANDARD
Wellen- Becken- Edelstahl- 
länge bis länge bis Welle V2A Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis

4 m 15 m Ø 154 mm 80495000 80495000 80495000

4 m 20 m Ø 154 mm 80495000 80495001 80495001

5 m 18 m Ø 154 mm 80495005 80495005 80495005

5 m 20 m Ø 154 mm 80495005 80495005 80495005

6 m 13 m Ø 154 mm 80495010

Ø 156 mm 80495009 80495009

6 m 15 m Ø 154 mm 80495010

Ø 204 mm 80495011 80495011

8 m 10 m Ø 204 mm 80495014 80495015 80495015

8 m 13 m Ø 204 mm 80495015

Ø 206 mm 80495016 80495016

8 m 16 m Ø 206 mm 80495016 80495016 80495016

Größenangaben gelten für Tiefe bis max. 1500 mm (Wellenachse). 

THERMO TWIST COMFORT STANDARD
Wellen- Becken- Edelstahl- 
länge bis länge bis Welle V2A Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis

4 m 12 m Ø 154 mm 80495001

Ø 204 mm 80495002 80495002 7.280,00

4 m 15 m Ø 154 mm 80495001

Ø 204 mm  80495002 80495002

4 m 20 m Ø 204 mm 80495002 80495002 80495002

5 m 11 m Ø 204 mm 80495006 80495006 80495006

5 m 14 m Ø 204 mm 80495006 80495006 80495006

5 m 20 m Ø 204 mm 80495006 80495006 80495006

6 m 9 m Ø 204 mm 80495012 80495012 80495012

6 m 11 m Ø 204 mm 80495012 80495012 80495012

6 m 14 m Ø 204 mm 80495013 80495013 80495013

8 m 4 m Ø 204 mm 80495015 80495015 80495015

8 m 6 m Ø 204 mm 80495015 80495015 80495015

Masse beziehen sich auf abzudeckende Wasserfläche (inkl. Treppenteil).
Zuschläge für Folien- und Dünnwandbecken siehe Zubehör. 

Einbau von Umlenkung oder Niederhalterohr zwingend für Typ Comfort! 

Bei Mauerstärken über 30 cm ist ein spezieller Lagerflansch vorzusehen.
Preis auf Anfrage.

Mehrpreis für Edelstahlbecken V4A (Vision I) auf Anfrage.
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THERMO-MATIC AUFROLL-
VORRICHTUNGEN UNTERFLUR

Vision II

Mehrpreis für Folienbecken (Vision I)

Mehrpreis für Dünnwandbecken (Vision I)

Einbautopf aus Edelstahl 1.4404 (Vision I)

Mehrpreis für maßgefertigte 
Einhängevorrichtung (Vision II)

Gruppe C 
exkl. MWSt. 

Aufrollvorrichtung mit in die Wickelwelle eingebautem Unterwassermotor für den nachträglichen Einbau.
Lieferumfang: Edelstahlwelle; Lagerschilder V4A Motor 230V/12V, in Grundausstattung Welle eingebaut: 
Steuerkasten, sämtliches Befestigungsmaterial. 

Schlüsselschalter, Niederhalterohr, Sturzbalken, Holzrost und Niveauwächter müssen 
separat bestellt werden, sofern gewünscht!

Größenangaben gelten für Tiefe bis max. 800 mm (Wellenachse). 

THERMO TWIST COMFORT STANDARD
Wellen- Becken- Edelstahl- 
länge bis länge bis Welle V2A Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis Art.-Nr. Preis

4 m 15 m Ø 154 mm 80495025 80495025 80495025

4 m 20 m Ø 154 mm 80495025 80495026 80495026

5 m 18 m Ø 154 mm 80495027 80495027 80495027

5 m 20 m Ø 154 mm 80495027 80495027 80495027

6 m 13 m Ø 154 mm 80495028

Ø 204 mm 80495031 80495031

6 m 15 m Ø 154 mm 80495028

Ø 204 mm 80495029 80495029

8 m 10 m Ø 204 mm 80495032 80495030 80495030

8 m 13 m Ø 204 mm 80495030

Ø 206 mm 80495033 80495033

8 m 16 m Ø 206 mm 80495033 80495033 80495033

Lagerung mit Gegenflansch und EPDM-Dichtungen Set 80498250

Lagerung mit Gegenflansch und EPDM-Dichtungen Set 80498260

Zur Unterbringung des Motorkabels. Besonders
geeignet für die Einbringung in Pool-Block Steine
bzw. in die Betonschalung. Stück 80650014

max. Einbautiefe 1500 mm  Set 80498240

Maximal zulässiger Chloridgehalt 500 mg/l. Spezialqualitäten auf Anfrage.
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exkl. MWSt. 

Schlüsselschalter Aufputz Stück 80806400
Schlüsselschalter Unterputz Stück 80806300
Impuls-Schlüsselschalter Aufputz zu FernbedienungStück 80804556
Impuls-Schlüsselschalter Unterputz zu FernbedienungStück 80804557

Bei Ersatzteilbestellung bitte Anlagentyp angeben.

Funk-Fernsteuerung mit Handsender und Empfänger, mit Empfangsleistung
von max. 10 m mit Sichtkontakt zum Empfänger.
bei Lieferung im Originalumfang der  ErstbestellungStück 80804600
für Nachrüstung (inkl. Steuerung) Stück 80804601

Wir empfehlen immer einen Schlüsselschalter zu montieren.

Funktion (Auf - Zu) Stück 80804625

Bei Ersatzteilbestellung bitte Anlagentyp angeben.

Funk-Fernsteuerung mit Handsender und Empfänger, mit 4 Relais-Ausgängen.
Empfangsleistung von max. 30 m mit Sichtkontakt zum Empfänger.

Stück 80804640

Stück 80804645

Untersetzungsgetriebe 1,5:1 passend zu Antrieb 
Integralis Basic II. Stück 80812522

Niveauwächter zur Überwachung des Wasserstandes. Stück 80814900

Polyestergehäuse: IP66 für Kabelreserve Stück 80650015

THERMO-MATIC 
ZUBEHÖR 

Schlüsselschalter zu Ausführung Basic

1-Kanal Funkfernsteuerung zu Ausführung Basic

Handsender zu 1-Kanal Funkfernsteuerung Basic

3-Kanal Funkfernsteuerung für alle motorisierten
Aufrollvorrichtungen

Handsender zu 3-Kanal Funkfernsteuerung

Untersetzungsgetriebe für Unterflur

Niveauwächter für Unterflur

Schlaufenkasten zu AV VISION

Gruppe C 
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exkl. MWSt. 

Lagerung mit Gegenflansch und EPDM-Dichtungen Set 80480110

Lagerung mit Gegenflansch und EPDM-Dichtungen Set 80480120

Edelstahl-Rechteckrohr zum Einbetonieren, gebeizt. 
Bestellänge: Lichte Beckenbreite + (2 x 150 mm). 

Dimension 80/40 mm bis 3,5 m lichte Beckenbreite lfm 80415103 
Dimension 100/100 mm bis 5,5 m lichte Beckenbreitelfm 80415101 
Dimension 120/120 mm bis 7,0 m lichte Beckenbreitelfm 80415102
Halterung zu Sturzbalken 80/40 mm* Stück 80811011 
Halterung zu Sturzbalken 100/100 mm* Stück 80811010 
Halterung zu Sturzbalken 120/120 mm* Stück 80811012 
Mehrpreis für aufgeschweisste Randauflagewinkel Paar 80415108 
Edelstahlkonsole zur mittleren Abstützung eines 
Sturzbalkens jeder Dimension* Stück 80415107 

Gegenflansche für Folienbecken auf Anfrage.

Latte 85 x 30 mm, allseits abgerundet und imprägniert, 
mit Querverstrebungen, alles vorverschraubt zu Rost-Elementen. 

Rostbreite bis 100 cm. lfm 80415112

Zusatzbreite pro 10 cm und Laufmeter lfm 80415111

Holz ist ein Naturprodukt. Verfärbungen und Risse entsprechen den natürlichen 
Veränderungen des Werkstoffes. Die Gewährleistung besteht auf die Funktion. 

(in Grundausstattung enthalten)
PVC-Muffenrohr besandet, zum Einbetonieren
(L=30 cm, Normalausführung) Stück 80490056
PVC-Muffenrohr besandet, 
zum Einbetonieren (L=50 cm) Stück 80490057
Edelstahl-Blindflansch zu Muffenrohr als separate 
Einbauarmatur für späteren Einbau einer 
Aufrollvorrichtung Stück 80818204

Unterwassersitzbank in Edelstahl. Bestehend aus einem Edelstahlblech,
2 Sturzbalken 80/40 mm inkl. Wandhalterungen und sämtlichem 
Befestigungmaterial. Blechbreite bis max. 60 cm und 6 m Länge.

lfm 80415100
Flansche für Folienbecken Stück 80480160
Flansche für Dünnwandbeckenbecken Stück 80480165

THERMO-MATIC 
ZUBEHÖR UNTERFLUR

Mehrpreis für Folienbecken Aufrollvorrichtung Basic

Mehrpreis für Dünnwandbecken Aufrollvorrichtung Basic

Sturzbalken*

Rost aus Sipo-Mahagoni

Muffenrohr  

Unterwassersitzbank

Gruppe C 
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exkl. MWSt. 

PE-Rohr mit Sand gefüllt, inkl. Gurtenverbindung
und Edelstahl-Klemmplatten für die Befestigung.
Länge 2 m Stück 80815001
Länge 3 m Stück 80815000

Edelstahlschiene mit Kunststoffrollen Länge ca. 1 m. 
Zur Erleichterung des Austauch-Vorganges des Rollladens, 
z.B. bei versteckten Schächten.
(im Abstand von ca. 1 m zu montieren)
Edelstahlschiene Stück 80815300
Kunststoffschiene Stück 80815299

Rohr, Ø 42 mm, geschliffen, mit verschiebbaren Halterungen 
im Abstand von ca. 125 cm aus Edelstahl, 
inkl. Befestigungsmaterial und Dichtung,
Preis gültig bei Bestellung von min. 5 lfm. lfm 80430000

 

Für Folienauskleidung: 
Gegenflanschsatz zum Einbetonieren Stück 80430010

20 cm breites Edelstahlblech, geschliffen, zur 
Rückleitung des Schleppwassers in das Becken. 
Elemente à 2 m Länge. lfm 80420001

Zum Schutz von unverkleideten Abdeckungen. Hülle 
umlaufend mit Ösen versehen und Polyesterkordel. 
Erhältlich in den Farben grün, blau oder pacificblau.lfm 80100300

Verwendete Edelstahlqualität Cr-Ni/V2A. Andere Stahlqualitäten auf Anfrage. 

Bei Chloridgehalt über 200 mg/l Material in Edelstahl V4A bestellen.

THERMO-MATIC ZUBEHÖR FÜR 
ALLE AUFROLLVORRICHTUNGEN

Niederhalterohr

Rollenbahn

Handlauf für die Sicherheit

Abtropfblech

Schutzhülle aus Stamoid-Material

Gruppe C 
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exkl. MWSt.
 

Vollautomatische Rollladenabdeckungen mit weißem Standardprofil, Schlüsselschalter, Steuerung 
und Antrieb (ohne Niederhalterohr und Niveauschalter) inkl. Frachtkosten bis zur Händler-
adresse. Preis für Baustellenzustellung auf Anfrage.

Preisbeispiel für Komplettanlagen:

Oberirdische Anlage Unterirdische Anlage Aufpreis für
ohne Verkleidung Wellentiefe bis 600 mm Rost (1)

Rolladengröße Preis per Stück Preis per Stück Sturzbalken (2)

3 x 6 m

3 x 7 m

3 x 8 m

3 x 9 m

3,5 x 6 m

3,5 x 7 m

3,5 x 8 m

3,5 x 9 m

4 x 6 m

4 x 7 m

4 x 8 m

4 x 9 m

THERMO-MATIC PREISBEISPIEL 
FÜR KOMPLETTANLAGEN

Gruppe C 



Umweltschonung und größtes Maß an Sicherheit zeichnen die Schwimmbadabdeckung THERMO-SCHUTZ-ROLL aus.           
In erster Linie aber sollen Sie mit Ihrem Schwimmbad so wenig wie möglich zu tun haben. Vergessen Sie das tägliche Reinigen 
Ihres Pools, denn Verschmutzungen werden auf ein Minimum reduziert. Heiz- und Chemiekosten?  Die werden spürbar sinken, 
die Badesaison lässt sich mit Pionier PAM AG-Schwimmbadabdeckungen verlängern.

Preisbasis: Preis an Endabnehmer exkl. MWSt.

Gültigkeit: Für Lieferung vom 01.03.2009 - 31.12.2009

Lieferkonditionen: Alle Preise gelten ab Werk Frauenfeld, Schweiz.

Transport- und 
Verpackungspauschalen: Gegen Berechnung nachfolgender Transportkostenpauschalen pro Kommission 

erhalten Sie die Ware frei Haus, per Camion und normaler Zufahrtsmöglichkeit 
(auf Risiko und Gefahr des Empfängers)
Die Preise verstehen sich pro Kommission in einer Sendung bis max. 6 m Länge. 
Überlängen und Vorablieferungen werden nach Aufwand berechnet. exkl. MWSt.

Thermo-Schutz-Roll Abdeckung, Schutznetz Stück
Schneeträger oder Schneestützen  Bestelleinheit
Kleinpakete werden gegen Berechnung im DPD-Versand bis max. 31,5 kg 
Bruttogewicht frei Haus geliefert. Minimalstabrechnungsbetrag Stück

Express-Sendungen werden nach Aufwand verrechnet. Die Höhe des Betrages kann ein 
Mehrfaches des oben angeführten Preises ausmachen. 
Der Käufer hat bei Lieferung der Ware diese sofort auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und 
Unversehrtheit zu überprüfen. Reklamationen können nur in schriftlicher Form und innerhalb 
5 Tagen nach Erhalt der Ware zur Kenntnis gebracht werden.

Lieferwerk: Frauenfeld, Schweiz.

Zahlungskonditionen: Lt. Angebot SSA Salzburg-Grödig.

Gewährleistungsdauer: 24 Monate auf Witterungsbeständigkeit

Wichtiger Hinweis: Technische Änderungen im Sinne der Produktverbesserung sind vorbehalten.

Geschäftsbedingungen: Es gelten die allgemeinen Lieferbedingungen der Firma SSA-Salzburg-Grödig.

Preisänderungen vorbehalten.

THERMO-SCHUTZ-ROLL
TOP / TREND

TSR- TOP und TREND
Freibadabdeckung ohne Wasserberührung, auf dem Rand aufliegend.
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Abbildung:
THERMO-SCHUTZ-ROLL TOP-QUICK
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exkl. MWSt. 

Freibadabdeckung ohne Wasserberührung für Skimmerbecken. Wirksam als Unfall-, Schmutz- und Wärmeschutz. Bestehend 
aus: Polyesterarmierter, haltbarer STAMOID-Folie, getragen durch flach auf dem Beckenrand aufliegende Alu-Rohre, die nicht 
sichtbar unter dem Deckschichtmaterial liegen und allseitig verspannt werden müssen. Abstand von Rohr zu Rohr ca. 1,3 m. 

2 2Mittig eingestanzte Regenabläufe. Oberfläche glatt und pflegeleicht. Bedienung mit Handkurbel 1:3 (bis 46 m ), 1:7 (über 46 m ). 
2Ab 56 m  serienmäßig mit zwei Handkurbeln 1:7 ausgestattet. Geeignet für rechteckige Schwimmbecken bis 6 m Breite. Ab einer 

Beckengröße von 6 x 12 m 2-teilige Ausführung vorsehen. Standard Randauflagen-Breite 20 cm.

Kindersicherheit bedingt eine Randauflage von 20 cm pro Seite
sowie die allseitige Verspannung. Zudem müssen die Randplatten
verankert sein, z.B. in Mörtel verlegt. 2-teilige Ausführung ist
nicht kindersicher!

Auch mit Servo-Roll oder Genius-Help bedienbar.

2TOP Farbe grün m 80100101
TOP Farbe grau m2 80101201

2TOP Farbe blau m 80101301
2TOP Farbe pacificblau m 80103002
2TOP gletscherweiß mit Solar-Effekt m 80103003
2TOP Ausführung: solar m 80100301

UV-stabilisierte, transluzente STAMOID-Folie 
mit ca. 80 % Infrarotstrahlen Transmission. 
Treppenlappen für Einstieg- oder Römertreppen sind immer aus 
opak-weißem Material gefertigt.

Bei Ausführung solar und gletscherweiß wird für die Lagerung dringend empfohlen eine Schutzhülle zu 
verwenden oder die letzte Bahn aus opak-weißem Material zu fertigen.

Freibadabdeckung ohne Wasserberührung für Skimmerbecken. Wirksam als Unfall-, Schmutz- und Wärmeschutz. Bestehend aus: 
Polyesterarmierter, haltbarer STAMOID-Folie, getragen durch flach auf dem Beckenrand aufliegende Alu-Rohre die nur im 
Bereich der Randauflage sichtbar auf dem Deckschichtmaterial liegen und allseitig verspannt werden müssen. Abstand von Rohr 
zu Rohr ca. 1,3 m. Mittig eingestanzte Regenabläufe. Oberfläche glatt und pflegeleicht. Bedienung mit Handkurbel 1:3 (bis 46 m2), 
1:7 (über 46 m2). Ab 56 m2 serienmäßig mit zwei Handkurbeln 1:7 ausgestattet. Geeignet für rechteckige Schwimmbecken bis 6 m 
Breite. Ab einer Beckengröße von 6 x 12 m 2-teilige Ausführung vorsehen. Standard Randauflagen-Breite 20 cm.

Kindersicherheit bedingt eine Randauflage von 20 cm pro Seite
sowie die allseitige Verspannung. Zudem müssen die Randplatten
verankert sein, z.B. in Mörtel verlegt. 2-teilige Ausführung ist
nicht kindersicher!

Auch mit Servo-Roll oder Genius-Help bedienbar.

2TREND Farbe grün m  80100121
TREND Farbe grau m2 80100221

2TREND Farbe blau m 80101321
2TREND Farbe pacificblau m 80103000
2TREND gletscherweiß mit Solar-Effektm 80103001

TREND  Ausführung: solar m² 80100321

UV-stabilisierte, transluzente STAMOID-Folie 
mit ca. 80 % Infrarotstrahlen Transmission. 
Treppenlappen für Einstieg- oder Römertreppen sind immer aus 
opak-weißem Material gefertigt.

Bei Ausführung solar und gletscherweiß wird für die Lagerung dringend empfohlen eine Schutzhülle zu 
verwenden oder die letzte Bahn aus opak-weißem Material zu fertigen.

THERMO-SCHUTZ-ROLL
TOP / TREND

TSR-TOP

TSR-TREND

Gruppe D 
auch in grau erhältlich!
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exkl. MWSt.
 

Freibadabdeckung ohne Wasserberührung für Skimmerbecken. Wirksam als Unfall-, Schmutz- und Wärmeschutz. Bestehend 
aus: Polyesterarmierter, haltbarer STAMOID-Folie, getragen durch flach auf dem Beckenrand aufliegende Alu-Rohre die nicht 
sichtbar unter dem Deckschichtmaterial liegen und ausschließlich längsseitig verspannt werden müssen. Abstand von Rohr zu 

2Rohr ca. 1,3 m. Mittig eingestanzte Regenabläufe. Oberfläche glatt und pflegeleicht. Bedienung mit Handkurbel 1:3 (bis 46 m ), 
2 21:7 (über 46 m ). Ab 56 m  serienmäßig mit zwei Handkurbeln 1:7 ausgestattet. Geeignet für rechteckige Schwimmbecken bis 6 m 

Breite. Standard Randauflagen-Breite 25 cm. Max. Abdeckungsgröße 6,5 x 12,5 m.

Kindersicherheit bedingt eine Randauflage von 25 cm pro Seite
sowie die korrekte Verspannung. Zudem müssen die Randplatten
verankert sein, z.B. in Mörtel verlegt. 

Auch mit Servo-Roll oder Genius-Help bedienbar.

2TOP Quick Farbe grün m 80105101
TOP Quick Farbe grau m2 80105201

2TOP Quick Farbe blau m 80105301
2TOP Quick Farbe pacificblau m 80105002
2TOP Quick gletscherweiß mit Solar-Effekt m 80105003
2TOP Quick Ausführung: solar m 80105401

UV-stabilisierte, transluzente STAMOID-Folie 
mit ca. 80 % Infrarotstrahlen Transmission. 

Bei Ausführung solar und gletscherweiß wird für die Lagerung dringend empfohlen eine Schutzhülle zu 
verwenden oder die letzte Bahn aus opak-weißem Material zu fertigen.

Freibadabdeckung ohne Wasserberührung für Skimmerbecken. Wirksam als Unfall-, Schmutz- und Wärmeschutz. Bestehend aus: 
Polyesterarmierter, haltbarer STAMOID-Folie, getragen durch flach auf dem Beckenrand aufliegende Alu-Rohre die nur im 
Bereich der Randauflage sichtbar auf dem Deckschichtmaterial liegen und ausschließlich längsseitig verspannt werden müssen. 
Abstand von Rohr zu Rohr ca. 1,3 m. Mittig eingestanzte Regenabläufe. Oberfläche glatt und pflegeleicht. Bedienung mit 

2 2 2Handkurbel 1:3 (bis 46 m ), 1:7 (über 46 m ). Ab 56 m  serienmäßig mit zwei Handkurbeln 1:7 ausgestattet. Geeignet für 
rechteckige Schwimmbecken bis 6 m Breite. Standard Randauflagen-Breite 25 cm. Max. Abdeckungsgröße 6,5 x 12,5 m.

Kindersicherheit bedingt eine Randauflage von 25 cm pro Seite
sowie die korrekte Verspannung. Zudem müssen die Randplatten
verankert sein, z.B. in Mörtel verlegt. 

Auch mit Servo-Roll oder Genius-Help bedienbar.

2TREND Quick Farbe grün m  80105121
TREND Quick Farbe grau m2 80105221

2TREND Quick Farbe blau m 80105321
2TREND Quick Farbe pacificblau m 80105000
2TREND Quick gletscherweiß mit Solar-Effektm 80105001

TREND  Ausführung: solar m² 80105421

UV-stabilisierte, transluzente STAMOID-Folie 
mit ca. 80 % Infrarotstrahlen Transmission. 

Bei Ausführung solar und gletscherweiß wird für die Lagerung dringend empfohlen eine Schutzhülle zu 
verwenden oder die letzte Bahn aus opak-weißem Material zu fertigen.

THERMO-SCHUTZ-ROLL
TOP / TREND - QUICK

TSR-TOP QUICK mit Längsverspannung

TSR-TREND QUICK mit Längsverspannung

Gruppe D 
auch in grau erhältlich!



 
exkl. MWSt.

Ausführung wie beschrieben, jedoch wird für nicht rechteckige Abdeckungen ein anderer Quadratmeterpreis berechnet. 

Bitte für die Preisberechnung immer größtes Rechteck berücksichtigen!
2TOP Farbe grün m 80103100    

TOP Farbe grau m2 80104200    
2TOP Farbe blau m 80103101
2TOP Farbe pacificblau m 80103103
2TOP Farbe gletscherweiß mit Solar-Effekt m 80103104

2 2TOP solar m 80103102

2TREND Farbe grün m 80103110
TREND Farbe grau m2 80104210

2TREND Farbe blau m 80103111
2TREND Farbe pacificblau m 80103200
2TREND Farbe gletscherweiß mit Solar-Effektm 80103201    

2 2TREND solar m 80103112

 (alle Maße inkl. Randauflage)

Abdeckungsform / Abdeckungsmaße Verrechnet

L  x B
Preisbasis rechteckige Becken

L  x B
Preisbasis rechteckige Becken

L  x B
Preisbasis nicht rechteckige Becken
Ausführung “Quick” auf Anfrage

L x B des Lappens
+ Zuschlag für

Treppenausbauten

Auf Anfrage,
technische Klärung notwendig Nicht realisierbar

Preisbasis
nicht rechteckige Becken

Andere Formen auf Anfrage. Für Sonderformen benötigen wir eine Schablone im Maßstab 1:1.
Rechnen Sie bitte folgende Abdeckungsüberstände ein:
Auf jeder Seite ist 20 cm Randauflage zu addieren. Beispiel: Becken 4 x 8 m ergibt Abdeckungsmaß 4,4 x 8,4 m.
Ausführung “Quick” auf jeder Seite ist 25 cm Randauflage zu addieren. Beispiel: Becken 4 x 8 m ergibt Abdeckungsmaß 4,5 x 8,5 m.
    nur in Ausführung “TREND” realisierbar              Lappen sind immer aus opak-weißem Material gefertigt.

THERMO-SCHUTZ-ROLL
TOP / TREND - BERRECHNUNG

TSR-TOP und TREND als nicht rechteckige Abdeckungen.

Berechnungsgrundlagen

Gruppe D
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* bei Ausführung “QUICK” nicht möglich!

* *

auch in grau erhältlich!
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exkl. MWSt.

Bei einer gewünschten Randauflage ab 23 cm bis max. 37 cm bei
der TSR-TOP-Ausführung wird ein Zuschlag auf den m²-Preis
der gesamten Abdeckung berechnet. Alu-Rohre sind kürzer als 
die Abdeckungsbreite (max. Rohrlänge: Beckenbreite + 2 x 22 cm)

pausch. 80100500 5%
Bedienung erschwert.
für Ausführung “Quick” nicht erhältlich.

Mehrpreis zur effektiven Abdeckungsfläche
für Ausschnitt für Einstiegsleiter, Handlauf, 
Gegenstromanlage sowie Pauschalzuschlag

 für Treppenausbauten. Stück 80100400

Für Rundschnitt bitte technische Bedingungen und Preis anfragen.
Gilt auch für seitliche Treppenlappen.

Überbrückung von Randunterbrüchen bei Treppenausbauten 
oder ähnlichem, aus eloxiertem Aluminium.
max. 3 Meter

Stück 80101000

Mehrpreis für seitlichen Treppenlappen mit daran befestigtem 
Alu-Profil zur Überbrückung von seitlichen Randunterbrüchen. 
(Preis ohne Flächenmaterial und ohne Randersatzprofil) 

Stück 80101010

Das Randersatzprofil muß separat bestellt werden!

pausch. 80100510

THERMO-SCHUTZ-ROLL
TOP / TREND

Breitere Randauflage für Typ TOP

Ausschnitte und Treppenausbauten

Randersatzprofil

Separater Treppenlappen

Kleinmengenzuschlag für Flächen unter 20 m²

Gruppe D
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exkl. MWSt.

Handliche 24 V Akku-Bohrmaschine mit 
Winkelgetriebe passend zu jeder auch bestehenden
Abdeckung. Handbohrmaschine im Nu demontiert und
im Haushalt einsetzbar. Preis inkl. Ladegerät und Adapter.
zu Top/Trend Stück 80102000

Praktische Wickelhilfe für TSR-Abdeckungen aller üblichen Größen. 
Material Edelstahl V4A, elektropoliert, Gewicht ca. 2,5 kg. 
Größe offen: Länge ca. 80 cm, Breite ca. 4,5 cm, Höhe ca. 8 cm
Größe geklappt: Länge ca. 60 cm, Breite ca. 4,5 cm, Höhe ca. 45 cm.

Paar 80102300

Ein Paar Scharniere aus Edelstahl und schwarzem Kunststoff mit 
integrierter Arretierung der Leiter in umgeklappter Position. Der Innen-
durchmesser der Muffen entspricht dem jeweiligen Leiter-Außendurchmesser 
bis max. D = 50 mm. (bei Bestellung angeben)

Paar 80180300

Träger aus feuerverzinktem Stahl, 80 x 50 mm, quer über das 
Becken unter jeder Aluminium-Verstrebung der Abdeckung
plaziert (außer der Ersten und der Letzten). Anwendung bei 
gefüllten und leeren Becken.
Lichte Beckenbreite bis 4 m Stück 80100800
Lichte Beckenbreite bis 6 m Stück 80100900

3-teiliger Träger aus feuerverzinktem Stahl, 80 x 50 mm, 
in Längsrichtung des Beckens angebracht mit 2 Aluminium-
Stützen für Becken bis 9 m lichte Länge. (Bei Bestellung
Beckentiefe angeben falls über 150 cm).
Lichte Beckenbreite bis 9 m Stück 80101100
Lichte Beckenbreite über 9 m Stück 80101200

Anwendung nur bei entleertem Becken.
Nur für Betonbecken geeignet.

Auszugleine mit automatischem 
Einzugsgetriebe. Länge 10 lfm. Stück 80848330    

Zum Schutz von unverkleideten Abdeckungen. Hülle umlaufend 
mit Ösen versehen und Polyesterkordel. Erhältlich in den Farben grün, 
blau und pacificblau.

lfm. 80100300

THERMO-SCHUTZ-ROLL
TOP / TREND

Servo-Roll Akku-Motorantrieb bis 56 m²

Kurbelhilfe “GENIUS HELP”

Rückklappscharnier zu Einstiegsleiter

Schneeträger, Quer-Anordnung

Schneestützen, Längs-Anordnung

Flexileine

Schutzhülle aus Stamoid-Material

Gruppe D 
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THERMO-SCHUTZ-ROLL
TOP / TREND

Gruppe D 
exkl. MWSt.

mit 1:3 Untersetzung zu Top/Trend
Stück 80845000  

mit 1:7 Untersetzung zu Top/Trend
Stück 80846000

 (lagerseitig)

Polyesterkordel D 4mm
lfm 80848401

Aluverschluss zu oben
Stück 80848300

Versenkbarer Bodenanker mit Hülse
Stück 80848315

Stück 80848310

Stück 80848500

Ersatzhandkurbel

Anschlußkordel

Bodenanker

Ringbolzen

Carmo-Clip 

Gruppe D 
exkl. MWSt.

 (schwarz) 
(inkl. 2 Popnieten)

Stück 80848202

(inkl. 3 Holzschrauben)

Stück 80848302

(inkl. 4 Popnieten)

Stück 80848200

(schwarz rund)

Stück 80848203

 Lagerseite schwarz
(inkl. 2 Popnieten)

Stück 80848201

Mittelkappe

Planenhacken

Gleitschutzplättchen 

Rohrendzapfen

Endkappe

Gruppe D 
exkl. MWSt.

(mit Griff und Bride)
Länge ca. 20 cm

Stück 80848405

(mit Griff, Bride und Ringbolzen)
Länge ca. 20 cm

Stück 80848400

 
Länge 80 cm

Rohrseitiges Gurtteil
Stück 80890201

Stück 80890200

(inkl. Senkholzschraube)

Stück 80848502

Gummistrippe 

Gummistrippe 

Gurte und Spannset

Spannset

Carmo-Knopf 
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Die Schwimmbadabdeckung THERMO-ROLL von Pionier PAM AG darf zweifellos als Isolationswunder bezeichnet werden.
Dies bedeutet für die Schwimmbadbesitzer bares Geld, denn: die Betriebskosten des Bades werden enorm gesenkt. Deutliche 
Reduktion von chemischen Badezusätzen sowie Erhaltung der Bausubstanz sind weitere Argumente für die THERMO-ROLL-
Schwimmbadabdeckung..

Preisbasis: Preis an Endabnehmer exkl. MWSt.

Gültigkeit: Für Lieferung vom 01.03.2009 - 31.12.2009

Lieferkonditionen: Alle Preise gelten ab Werk Frauenfeld, Schweiz.

Transport- und 
Verpackungspauschalen: Gegen Berechnung nachfolgender Transportkostenpauschalen pro Kommission 

erhalten Sie die Ware frei Haus, per Camion (auf Risiko und Gefahr des 
Empfängers). Bei normaler Zufahrtsmöglichkeit mit Camion.
Die Preise verstehen sich pro Kommission in einer Sendung bis max. 6 m Länge. 
Überlängen und Vorablieferungen werden nach Aufwand berechnet. exkl. MWSt.

Thermo-Roll Abdeckung komplett mit Aufrollvorrichtung  Stück
Thermo-Roll Abdeckung ohne Aufrollvorrichtung  Stück
Aufrollvorrichtung ohne Abdeckung Stück
Verkleidung oder Sitzbank  Stück

Kleinpakete werden gegen Berechnung im DPD-Versand bis max. 31,5 kg 
Bruttogewicht frei Haus geliefert. Minimalstabrechnungsbetrag Stück

Express-Sendungen werden nach Aufwand verrechnet. Die Höhe des Betrages kann ein 
Mehrfaches des oben angeführten Preises ausmachen. 
Der Käufer hat bei Lieferung der Ware diese sofort auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und 
Unversehrtheit zu überprüfen. Reklamationen können nur in schriftlicher Form und innerhalb 
5 Tagen nach Erhalt der Ware zur Kenntnis gebracht werden.

Lieferwerk: Frauenfeld, Schweiz.

Zahlungskonditionen: Lt. Angebot SSA Salzburg-Grödig.

Gewährleistungsdauer: 24 Monate auf Witterungsbeständigkeit

Wichtiger Hinweis: Technische Änderungen im Sinne der Produktverbesserung sind vorbehalten.

Geschäftsbedingungen: Es gelten die allgemeinen Lieferbedingungen der Firma SSA-Salzburg-Grödig.

Preisänderungen vorbehalten.

THERMO-ROLL
ISOLIERABDECKUNGEN
THERMO-ROLL

Schwimmende Abdeckung mit Aufrollvorrichtung.
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exkl. MWSt.

Isolierende und witterungsbeständige Mehrschicht-Folienabdeckung, ca. 6 mm dick, aus durchgehendem, geschlossenzelligem 
PE-Schaum. Oberseite aus weichmacherfreier, solid armierter Polyolefin-Schicht, glatt und schmutzabweisend, UV-stabilisiert. 
Die Unterseite ist mit Saranex, einer geprägten Dichtungsmembrane, hygienisch abgeschlossen. Inklusive winddurchlässiger 
Verbindung zur Aufrollwelle aus Folienstreifen, 60 cm lang, mit Keder.

blau 80110301

2weiß m 80110302

2 mint m 80110303

Bei Bestellung unbedingt Ausführungsart a) oder b) angeben.
a) Ausführung mit manuellem Auszug: Auszugseite mit PE-Rohr versteift und 

mit 3-Punkt-Befestigung des Auszugsseils.
b) Ausführung mit selbstausstoßender Vorderkante

(nur bei rechteckiger Plane im Hallenbad):
Vorderkante aus drei Rolladenprofilen, weiß oder blau, die sich bei Motorantrieb 
überwiegend selbsttätig ausstoßen; mit Nachhilfeleine. 
Vermessungsvorschriften beachten
Das Öffnen und Schließen des Abdeckung kann durch verschiedene 
Parameter beeinflusst werde, so dass eine automatische Funktion nicht 
zugesichert werden kann.
Eine leichte Welligkeit der Materialoberfläche beeinflußt die 
Abdeckeigenschaften nicht.

Abdeckungsmaße Verrechnet Abdeckungsmaße Verrechnet

L x B
L x B + 1 x mal Aufpreis

für Ausschnittpauschale

L x B
L x B + L1 x B1

+ 1 x Ausschnittpauschale + 1 Römertreppenzuschlag

L x B
+ 1 x Ausschnittpauschale L x B

Ausschnittflächen + 1 Römertreppenzuschlag
> 3 m² werden abgezogen

L x B
+ Aufpreis

für Ausschnittpauschale L x B
(x/y max. 100 cm) + 2 x Aufpreis
x/y max. >100 cm für Ausschnittpauschale

2 x Ausschnittpauschale

L x B
+ 2 x Aufpreis L x B

für Ausschnittpauschale + L1 x B1
(max r = 40 cm) + 1 x Treppenausbau-

r =  >40 cm pauschale
2 x Ausschnittpauschale

Andere Formen können selbstverständlich auf Anfrage offeriert und hergestellt werden. Technische Abklärung erforderlich.

THERMO-ROLL
ISOLIERABDECKUNGEN

Thermo-Roll MF

Berechnungsgrundlagen

Gruppe D

2m



 
exkl. MWSt..

Mehrpreis zur Gesamtfläche (Ausschnittfläche wird nicht abgezogen)
zu Ausschnitten für Einstiegleiter, Handlauf, Gegen-
stromanlage, Radien an 2 Ecken Stück 80110400

Mehrpreis zusätzlich zur Fläche.
Römertreppen Stück 80110401
Eckige Treppenausbauten Stück 80110402

pausch. 80110510

Mehrkosten für Anschlussbänder über 60 cm Länge:
Überlänge x Abdeckungsbreite = m². m² 80110530

Längsseits aufgeschweißtes Edelstahl-Drahtseil mit Verspannungs- 
und Verankerungsvorrichtungen an allen vier Ecken. 
Ausführung für tief- und hochliegenden Wasserspiegel. 

lfm 80110900

Ersatzprofil zu Vorderkante (Farbe weiß oder blau).
Bis max. 6 m Länge. Ganze Vorderkante auf Anfrage.

Maßkonfektionierte Abdeckung zum Falten und  Aufhängen aus 
Thermo-Roll-Material ca. 6 mm dick. 
(wie unter Thermo-Roll MF beschrieben)..

2blau m 80110801

2weiß m 80110802

2mint m 80110803

Zum Schutz von unverkleideten Abdeckungen. Hülle umlaufend 
mit Ösen versehen und Polyesterkordel. Erhältlich in den 
Farben weiß, blau oder mint.

lfm 80110300

THERMO-ROLL
ISOLIERABDECKUNGEN

Ausschnitte, Radien

Römertreppen und Treppenausbauten

Kleinmengenzuschlag für Flächen unter 20 m²

Verlängerte Anschlussbänder

Windsicherung

Ersatzprofil

Whirlpool Abdeckung

Schutzhülle aus Propex-Material

Gruppe D

341
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exkl. MWSt..

Aufrollvorrichtung mit Lagerböcken aus weiß pulverbeschichtetem 
Aluminium inkl. arretierbarer Handkurbel und Befestigungsmaterial 
für die Abdeckung.
Wahlweise fahrbar (Lenkrollen) oder stationär einsetzbar. 
Bei Becken bis 6 m Breite (Welle ab Boden H=280mm), ohne Rollen H=220 mm)

Alu-Welle:bis 4,20 m D 105 mm Stück 80

Alu-Welle:bis 5,20 m D 105 mm Stück 80140120

Alu-Welle:bis 6.10 m D 105 mm Stück 80140130

Aufrollvorrichtung mit Lagerböcken aus silberfarben lackiertem
ABS-Kunststoff inkl. versenkt arretierbarer Handkurbel und Edelstahl-
Befestigungsmaterial. Bei Wellendurchmesser 105 mm mit Motorantrieb
nachrüstbar. Über 6,10 m Wellenlänge Edelstahlwelle verwenden (Art. Nr. 80122510)

Normalausführung (mit beidseitigen Lagerböcken)
Alu-Welle: bis 4,20 m D 71 mm (max. 4 x 12 m) Stück 80125100

Alu-Welle: bis 5,20 m D 105 mm (max. 5 x 12 m) Stück 80125200

Alu-Welle: bis 6,10 m D 105 mm (max. 6 x 10 m) Stück 80125250

V2A-Welle:bis 6,00 m D 104 mm (max. 6 x 12 m) Stück 80125300

Mit einseitiger Wandlagerung
Alu-Welle: bis 4,20 m D 71 mm (max. 4 x 12 m) Stück 80125400

Alu-Welle: bis 5,20 m D 105 mm(max. 5 x 12 m) Stück 80125500

Alu-Welle: bis 6,10 m D 105 mm (max. 6 x 10 m) Stück 80125550

V2A-Welle:bis 6,00 m D 104 mm(max. 6 x 12 m) Stück 80125600

Mit beidseitiger Wandlagerung
Mit einseitigem Spezialwinkelgetriebe, Untersetzung 2:1 inkl.
Kurbel für Antrieb von oben, Edelstahl-Befestigungsmaterial.

Alu-Welle:bis 4,20 m D 71 mm  (max. 4 x 12 m)Stück 80130200

Alu-Welle:bis 5,20 m D 105 mm (max. 5 x 12 m) Stück 80130300

Masse beziehen sich auf abzudeckende Wasserfläche inkl. Treppenteil.

THERMO-ROLL
AUFROLLVORRICHTUNGEN

AUFROLLVORRICHTUNG ÜBERFLUR MANUELL

Rolli

Junior Star Handantrieb

Gruppe D

140110
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exkl. MWSt.

Schlüsselschalter Aufputz Stück 80806400
Schlüsselschalter Unterputz Stück 80806300

Bei Ersatzteilbestellung bitte Anlagetyp angeben.

Welle aus V2A (W.Nr. 1.4301), D 104/2, 
mit Klemmschiene statt Alu-Nutrohr D 105 mm, 
Länge max. 8,20 m lfm. 80122510

Die manuelle Aufrollvorrichtung kann nachträglich
motorisiert werden, vorausgesetzt der Wellendurch-
messer ist innen 100 mm, Preis für Nachrüstsatz, 
Kupplungsstelle, Trafo und Schlüsselschalter. Stück 80122900

(speziell für Aufrollvorrichtung Junior Star)
Verkleidung aus weißen PVC-Profilen für Ausführung mit
2 Lagerböcken oder einseitiger Wandlagerung. Preis inklusive 
Seitenteile aus Aluminium und Zwischenbügel aus weißem pulver-
beschichtetem Edelstahl mit Edelstahl-Befestigungsmaterial sowie 
Abdeckhauben aus weißem ABS-Kunststoff. Zwischenbügel-Montage 
im Abstand von max. 80 cm. 

für Abdeckungslänge bis   6 m u. Beckenbreite bis 4 mStück 80190610
für Abdeckungslänge bis 13 m u. Beckenbreite bis 4 mStück 80190620
für Abdeckungslänge bis   6 m u. Beckenbreite bis 5 mStück 80190611
für Abdeckungslänge bis 13 m u. Beckenbreite bis 5 mStück 80190621
für Abdeckungslänge bis   6 m u. Beckenbreite bis 6 mStück 80190612
für Abdeckungslänge bis 13 m u. Beckenbreite bis 6 mStück 80190622

Bei Becken mit umlaufenden Überlaufrinnen sind bauseits spezielle 
Befestigungen vorzusehen.

Maßtabelle für Verkleidungen:
Verkleidungsmasse:
80190610 / 80190611 / 80190612    Höhe = 430 mm    Breite = 360 mm
80190620 / 80190621 / 80190622    Höhe = 480 mm    Breite = 450 mm

Mindestberechnungswert EUR 50,00 exkl. MwSt. lfm. 80811436

Mindestberechnungswert EUR 50,00 exkl. MwSt. lfm. 80890008

THERMO-ROLL
ZUBEHÖR

ZUBEHÖR AUFROLLVORRICHTUNG JUNIOR STAR

Schlüsselschalter

Zuschlag für Welle aus Edelstahl

Nachrüstsatz mit Motorantrieb

Verkleidung Galant 

Ersatzprofil weiß zu Verkleidung

Ersatzprofil weiß zu Sitzbank

Gruppe D 
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THERMO-ROLL
ISOLIERABDECKUNGEN

AUFROLLVORRICHTUNG ÜBERFLUR MIT MOTOR

Junior Star Motorantrieb

Premium Basic I

Gruppe D 
exkl. MWSt.

Aufrollvorrichtung mit Lagerböcken aus silberfarben lackiertem ABS-Kunststoff 
 inkl. Befestigungsmaterial. Einseitig eingebauter Spezial-Rohrmotor  
in 24 V Gleichstrom. Steuerkasten mit integriertem Transformator (230/24 V).

Schlüsselschalter muss separat bestellt werden, wenn dieser gewünscht wird!
Bei Wand- oder Deckenmontage Premium Basic vorsehen.

Normalausführung (mit beidseitigen Lagerböcken)
Alu-Welle:bis 4,20 m D 105 mm (max. 4 x 12 m) Stück 80125710
Alu-Welle:bis 5,20 m D 105 mm (max. 5 x 12 m) Stück 80125720
V2A-Welle:bis 6,00 m D 104 mm (max. 6 x 12 m) Stück 80125740
Alu-Welle:bis 6,10 m D 105 mm (max. 6 x 10 m) Stück 80125730

Mit einseitiger Wandlagerung (an Nicht-Motorseite)
Alu-Welle:bis 4,20 m D 105 mm (max. 4 x 12 m) Stück 80125810
Alu-Welle:bis 5,20 m D 105 mm (max. 5 x 12 m) Stück 80125820
V2A-Welle:bis 6,00 m D 104 mm (max. 6 x 12 m) Stück 80125840
Alu-Welle:bis 6,10 m D 105 mm (max. 6 x 10 m) Stück 80125830

Mit beidseitiger Wandlagerung
Alu-Welle:bis 4,20 m D 105 mm (max. 4 x 12 m) Stück 80125910
Alu-Welle:bis 5,20 m D 105 mm (max. 5 x 12 m) Stück 80125920
V2A-Welle: bis 6,00 m D 104 mm (max. 6 x 12 m)Stück 80125940
Alu-Welle:bis 6,10 m D 105 mm (max. 6 x 10 m) Stück 80125930

Ab 72 m² Aufrollvorrichtung Premium Basic verwenden.

 
exkl. MWSt.

Formschöne Aufrollvorrichtung zur Montage am Beckenrand. 
Bestehend aus zwei Basisteilen und Abdeckhauben aus ABS-Kunststoff; 
Wickelwelle mit Pendellager. elektronisch geregelter Antriebsmotor 
230 V/24 V und Steuerkasten mit integriertem Transformator; 
sämtliches Befestigungsmaterial inklusive.

Schlüsselschalter muss separat bestellt werden, wenn dieser gewünscht wird!

Alu-Welle:bis 4,0 m D 105 mm (max. 4 x 15 m) Stück 80490010
Alu-Welle:bis 5,0 m D 105 mm (max. 5 x 15 m) Stück 80490011
Alu-Welle:bis 6,0 m D 105 mm (max. 6 x 11 m) Stück 80490013
V2A-Welle: bis 6,0 m D 104 mm (max. 6 x 16 m) Stück 80490012
V2A-Welle: bis 8,0 m D 154 mm (max. 8 x 13 m) Stück 80490014
Minderpreis für Variante mit Handantrieb

Andere Größen auf Anfrage.
Masse beziehen sich auf abzudeckende Wasserfläche (inkl. Treppenteil)

Gruppe C
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exkl. MWSt.

Schlüsselschalter Aufputz Stück 80806400
Schlüsselschalter Unterputz Stück 80806300
Impuls-Schlüsselschalter Aufputz zu FernbedienungStück 80804556
Impuls-Schlüsselschalter Unterputz zu FernbedienungStück 80804557

Bei Ersatzteilbestellung bitte Anlagetyp angeben.

Funk-Fernsteuerung mit Handsender und Empfänger, mit Empfangsleistung
von ca. 10 - 15 m (bei optimalen Umgebungsbedingungen)
bei Lieferung im Originalumfang der  ErstbestellungStück 80804600
für Nachrüstung (inkl. Steuerung) Stück 80804601

Funktion (Auf - Zu) Stück 80804625

Funk-Fernsteuerung mit Handsender und Empfänger, mit 4 Relais-Ausgängen.
Empfangsleistung von max. 50 m (bei optimalen Umgebungsbedingungen)

Stück 80804640

Stück 80804645

Verkleidung aus weißen PVC-Profilen inkl. Zwischenbügel aus weißem pulverbeschichtetem 
Edelstahl mit Befestigungsmaterial aus Edelstahl sowie entsprechenden Aufsteckteilen zu
Lagerschild. Zwischenbügel-Montage im Abstand von max. 80 cm
für Beckenlänge bis   7 m, Beckenbreite bis 6 m Stück 80470210
für Beckenlänge bis 14 m, Beckenbreite bis 6 m Stück 80470220
für Beckenlänge bis 16 m, Beckenbreite bis 6 m Stück 80470230

Bestehend aus aufsteckbaren weißen PVC-Profilen, entsprechenden Aufsteckteilen, 
Zwischenkonsolen aus ABS-Kunststoff und Edelstahl-Befestigungsmaterial,
Zwischenkonsolen-Montage im Abstand von max. 70 c
für Beckenlänge bis 14 m, Beckenbreite bis 4 m Stück 80470300
für Beckenlänge bis 16 m, Beckenbreite bis 4 m Stück 80470320
für Beckenlänge bis 14 m, Beckenbreite bis 6 m Stück 80470310
für Beckenlänge bis 16 m, Beckenbreite bis 6 m Stück 80470330
für Beckenlänge bis 13 m, Beckenbreite bis 8 m Stück 80470340
für Beckenlänge bis 14 m, Beckenbreite bis 8 m Stück 80470370

Verkleidungen und Sitzbänke auch in Ausführung Masterserie mit verkürzter Vorderblende lieferbar. Bei Becken 
mit umlaufenden Überlaufrinnen sind bauseits spezielle (z.B. mittels Montageplatte) Befestigungen vorzusehen.

Maßtabelle für Verkleidungen und Sitzbänke 
Verkleidungsmasse: Sitzbankmasse: 
470 210 Höhe = 460 mm Breite = 360 mm 470300 / 470310 / 470340 Höhe = 580 mm Breite = 550 mm
470 220 Höhe = 480 mm Breite = 430 mm 470320 / 470330 / 470370 Höhe = 670 mm Breite = 630 mm 
470 230 Höhe = 630 mm Breite = 730 mm 470350 / 470360 Höhe = 770 mm Breite = 714 mm 

THERMO-ROLL
ZUBEHÖR

ZUBEHÖR AUFROLLVORRICHTUNG PREMIUM
Schlüsselschalter zu Ausführung Basic

1-Kanal Funkfernsteuerung zu Ausführung Basic

Handsender zu 1-Kanal Funkfernsteuerung Basic

3-Kanal Funkfernsteuerung für alle motorisierten
Aufrollvorrichtungen

Handsender zu 3-Kanal Funkfernsteuerung

Verkleidung

Sitzbank

Gruppe C 



Verrottendes Laub und Nadeln gehören ebensowenig ins Schwimmbecken wie Frösche oder Lurche. Auch Schnee und Eis 
schaden dem Becken und können kostspielige Reparaturen nach sich ziehen. Offene Schwimmbecken sind für Haustiere und auch 
für Wild in fast allen Fällen fatal. Selbst die behende Katze oder ein ausdauernder Hund kann sich in den seltensten Fällen selbst 
aus einem Schwimmbecken retten, egal ob mit oder ohne Wasser.

Preisbasis: Preis an Endabnehmer exkl. MWSt.

Gültigkeit: Für Lieferung vom 01.03.2009 - 31.12.2009

Lieferkonditionen: Alle Preise gelten ab Werk Frauenfeld, Schweiz.

Transport- und 
Verpackungspauschalen: Gegen Berechnung nachfolgender Transportkostenpauschalen pro Kommission 

erhalten Sie die Ware frei Haus, per Camion und normaler Zufahrtsmöglichkeit 
(auf Risiko und Gefahr des Empfängers)
Die Preise verstehen sich pro Kommission in einer Sendung bis max. 6 m Länge. 
Überlängen und Vorablieferungen werden nach Aufwand berechnet. exkl. MWSt.

Thermo-Schutz-Roll Abdeckung, Schutznetz Stück

Kleinpakete werden gegen Berechnung im DPD-Versand bis max. 31,5 kg 
Bruttogewicht frei Haus geliefert. Minimalstabrechnungsbetrag Stück

Express-Sendungen werden nach Aufwand verrechnet. Die Höhe des Betrages kann ein 
Mehrfaches des oben angeführten Preises ausmachen. 
Der Käufer hat bei Lieferung der Ware diese sofort auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und 
Unversehrtheit zu überprüfen. Reklamationen können nur in schriftlicher Form und innerhalb 
5 Tagen nach Erhalt der Ware zur Kenntnis gebracht werden.

Lieferwerk: Frauenfeld, Schweiz.

Zahlungskonditionen: Lt. Angebot SSA Salzburg-Grödig.

Gewährleistungsdauer: 24 Monate auf Witterungsbeständigkeit

Wichtiger Hinweis: Technische Änderungen im Sinne der Produktverbesserung sind vorbehalten.

Geschäftsbedingungen: Es gelten die allgemeinen Lieferbedingungen der Firma SSA-Salzburg-Grödig.

Preisänderungen vorbehalten.

SCHUTZNETZ

Netzabdeckung gegen grobe Verschmutzung und Laub 
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exkl. MWSt.

2grün m 80600100
2blau m 80600110

Solider 25 mm breiter Polyestergurt bis 13 m Länge, mit Ratschenspannern 
und versenkbaren Befestigungsankern. Hilft die Tragfähigkeit zu verbessern und den 
Durchhang zu vermindern. Keine Schneesicherheit erzielbar.

Traggurt 6m Länge Stück 80600300
Aufpreis für Mehrlänge pro Meter Stück

Mehrpreis zur effektiven Abdeckungsfläche. Gilt für Ausschnitte zu Einstiegsleiter, 
Handlauf, Gegenstromanlage, Schrägschnitte sowie Treppenausbauten.

Stück 80600400 

 (alle Maße inkl. Randauflage)
Abdeckungsform / Abdeckungsmaße Verrechnet

L  x B

L  x B L   x B  + L   x B1 1 2 2

x 1,2 + Ausschnittspauschale

L  x B x 1,35

Rundungen werden abgestuft geschweißt L x B x 1,5
Herstellbar nach

Schablone 1:1

SCHUTZNETZE

Schutznetz

Traggurt

Ausschnitte und Treppenausbauten

Berechnungsgrundlagen

Gruppe D 

Netzabdeckung zum Schutz vor Laub und Nadeln sowie grober Verunreinigung, 
bestehend aus vollständig HF-geschweißtem Polyester-Trägergewebe mit 
Beschichtung, fungizid ausgerüstet. Im Abstand von ca. 90 cm ringsum eingeschweißte 
Carmo-Ösen zur Aufnahme der Befestigungselemente (Gummistrippe, Clips und 
Ringbolzen). Im Preis inbegriffen je Netz: 2 Tragegurte zur Querverspannung mit 
Spannern und versenkbaren Bodenankern. 

Empfehlung: bis max. 70 m² Abdeckungsgröße, Randauflage pro Seite 35 cm 
bei größeren Abdeckungen min. 40 cm Randauflage.

L2

B1

B2

L1

L

B

L

B

L

B

L

B

L

B

L

B

L

B

L

B

L

B

L

B



STARLINE-ROLDECK - HQ LAMELLEN

HQ - Lamellen von Starline aus Polycarbonat, hieb- und stichfest die Besten !
Ab 2009 sind die bekannten Starline Roldeck Lamellen auch in einer neuen HQ-Ausführung (High Quality) erhältlich. Diese 
Lamellen werden aus einem neuen, revolutionären Polycarbonat hergestellt. Sie können in Solar-Ausführung 
(schwarz/transparent) und als transparente Lamellen mit gleichem Profil und Endkappen wie die bekannten Roldeck-PVC-
Lamellen geliefert werden, sind jedoch aus dem superstarken Polycarbonat gefertigt. Zudem sind im Schanierbereich der Profile 
sogenannte „Spülöffnungen“ angebracht. Diese kleinen 30 x 2,5 mm großen Aussparungen befinden sich im Abstand von 
300 mm entlang der Unterseite des Profil-Schanierbereiches. Durch diese Innovation wird eine Schmutzansammlung in diesem 
Bereich auf ein Minimum reduziert (der Bereich wird gespült).
Die superglatte Oberfläche der Lamellen schützt zudem besser als bisher vor Kalkablagerungen.
Die transparenten Lamellen sind nun im Gegensatz zu den PVC-Profilen wirklich glasklar, was den eindrucksvollen Effekt der 
Unterwasserbeleuchtung noch weiter verstärkt.
Starline bietet eine volle Farbgarantie, beispielsweise auch bei der Verwendung transparenter Lamellen, beim Einsatz in 
Freibädern.    

Vergleich zwischen Starline HQ-Lamellen und Standard Polycarbonat, dass sich derzeit auf dem Markt befindet

Eigenschaften von Standardpolycarbonat-Lamellen Eigenschaften der Starline HQ-Lamellen

Chemikalienbeständig Beständig gegen Einwirkung von Säuren und Laugen Sehr gute Beständigkeit gegen Einwirkung von Säuren und Laugen

Schlagfestigkeit 11-mal schlagfester als PVC 16-mal schlagfester als PVC

UV-Beständigkeit halbwegs UV-bständig (UV-Blocker später angebracht) Hervorragende UV-Beständigkeit (UV-Blocker im Rohstoff)

Transparenz Transparenter als PVC Glasklar

Alterung alter relativ schnell; werden spröde und Transparenz Nahezu keine Alterung; die Lamellen behalten ihre Transparenz und 
nimmt ab exzellente Schlagfestigkeit

Gebrauchstemperaturbereichzwischen -20 °C und +100°C zwischen -40°C und +140°C

Rohstoff und Fertigung in Spitzenqualität
Das Polycarbonat, das Starline für die Roldeck Lamellen verwendet, ist in langjähriger Entwicklungsarbeit zwischen Lieferanten 
und Herstellern, die hauptsächlich für die deutsche Automotive-Industrie entwickeln und fertigen, entstanden. Die Kombination 
der verwendeten Rohstoffe, aus welchen die Starline Lamellen gefertigt werden, ist in ihrer Art einzigartig, denn dem 
Basisrohstoff wird ein UV-Blocker beigemischt. Nach der Fertigstellung der Lamellen bildet der UV-Blocker in der Lamelle eine 
nahezu unsichtbare Schutzschicht, die das gesamte Material durchzieht. Dies ist der große Unterschied zu anderen 
Polycarbonatprodukten, bei denen der UV-Schutz später aufgedampft wird. Dieses einzigartige Verfahren zur Herstellung der 
Starline Lamellen verhindert bzw. minimiert die Alterung und Verfärbung der Lamellen. Dadurch ist die Starline-Lamelle auch 
noch nach vielen Jahren gegen heftige Hagelschauer beständig. 
Die maximale Profillänge beträgt sowohl in Solar-Ausführung als auch in transparent 10 Meter.

Beschichtung für Meerwasserbeständigkeit
Starline Roldeck Protect ist eine speziell für Starline hergestellte thermoplastische Kunsstoffbeschichtung für die Anwendung auf 
Edelstahl V2A.

Details:

Extrem hohe Chemikalienbeständigkeit 100% Beständigkeit gegen Schwimmbadwasser

Flexibel und dehnbar 100% Beständigkeit gegen Meerwasser

Glatt und porenfrei, enthält keine Lösungsmittel Wartungsfrei über die gesamte Lebensdauer Ihres Roldecks

Bei der Entscheidung für Starline Roldeck Protect, sind – mit Ausnahme von Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern, welche in 
V4A-Qualität geliefert werden – alle Edelstahlkomponenten, die mit Beckenwasser in Berührung kommen, beschichtet.

Achtung: Die übliche Lieferzeit, bei Bestellung dieser Produkte, verlängert sich um ca. 2 Wochen.
Preise auf Anfrage!

POLYCARBONAT  -  POLYCARBONAT  -  POLYCARBONAT

ROLDECK PROTECT COATING  -  ROLDECK PROTECT COATING
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STARLINE-ROLDECK - STANDARD

VOLLAUTOMATISCH MIT SCHLÜSSELSCHALTER 230 / 24 VOLT
WELLE EDELSTAHL  V2A

DIGITALE ENDSCHALTERPOSITIONIERUNG!
LAMELLEN PVC "STANDARD" LIEFERBAR IN WEISS, GEGEN AUFPREIS IN BLAU, GRAU, 
CREME, TRANSPARENT UND SOLAR.
EBENFALLS GEGEN AUFPREIS SIND POLYCARBONATLAMELLEN MIT EINER EXZELLENTEN 
SCHLAGFESTIGKEIT IN TRANSPARENT UND SOLAR LIEFERBAR:

 

exkl. MWSt.

.
Oberirdische Anlagen ohne Verkleidung 

und ohne Konsolenhauben   Aufpreis für
Verkleidungs- Verkleidung

Beckengröße Art. Nr. Preis p. Stück    größe Preis p. Stück
3 x 6 22250 A
3 x 7 22251 A
3 x 8 22252 A
3 x 9 22253 A

3,5 x 6 22254 A
3,5 x 7 22255 A
3,5 x 8 22256 A
3,5 x 9 22257 A

4 x 6 22258   A
4 x 7 22259  A
4 x 8 22260   A
4 x 9 22261   A
4 x 10 22262   B
4 x 11 22263   B
4 x 12 22264  B

4,5 x 8 22265   A
4,5 x 9 22266   A
4,5 x 10 22267   B
4,5 x 11 22268   B
4,5 x 12 22269   B

5 x 8 22270   A
5 x 9 22271  A
5 x 10 22272 B
5 x 11 22273   B
5 x 12 22274   B

5,5 x 9 22275   B
5,5 x 10 22276   B
5,5 x 11 22277 B
5,5 x 12 22278 B

6 x 9 22279   B
6 x 10 22280   B
6 x 11 22281 B
6 x 12 22282 B

BITTE UNBEDINGT BESTELL-FORMULAR AUSFÜLLEN!
Größere Abdeckungen auf Anfrage.

Gruppe C 
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VOLLAUTOMATISCH MIT SCHLÜSSELSCHALTER 230 / 24 VOLT
WELLE EDELSTAHL  V2A

DIGITALE ENDSCHALTERPOSITIONIERUNG!
LAMELLEN PVC "STANDARD" LIEFERBAR IN WEISS, GEGEN AUFPREIS IN BLAU, GRAU, 
CREME, TRANSPARENT UND SOLAR.
EBENFALLS GEGEN AUFPREIS SIND POLYCARBONATLAMELLEN MIT EINER EXZELLENTEN 
SCHLAGFESTIGKEIT IN TRANSPARENT UND SOLAR LIEFERBAR:

 

exkl. MWSt.

.
Unterirdische Anlagen Aufpreis Aufpreis Aufpreis

für Polyester für Polyester für festmontierte 
Abschirmplatte Winkelverkleidung Polyesterklappe

Beckengröße Art. Nr. Preis p. Stück Preis p. Stück Preis p. Stück Preis p. Stück
3 x 6 22300
3 x 7 22301
3 x 8 22302
3 x 9 22303

3,5 x 6 22304
3,5 x 7 22305
3,5 x 8 22306
3,5 x 9 22307

4 x 6 22308  
4 x 7 22309   
4 x 8 22310  
4 x 9 22311  
4 x 10 22312  
4 x 11 22313  
4 x 12 22314  

4,5 x 8 22315   
4,5 x 9 22316   
4,5 x 10 22317   
4,5 x 11 22318  
4,5 x 12 22319  

5 x 8 22320   
5 x 9 22321  
5 x 10 22322  
5 x 11 22323  
5 x 12 22324   

5,5 x 9 22325   
5,5 x 10 22326   
5,5 x 11 22327
5,5 x 12 22328

6 x 9 22329   
6 x 10 22330   
6 x 11 22331
6 x 12 22332

BITTE UNBEDINGT BESTELL-FORMULAR AUSFÜLLEN!
Größere Abdeckungen auf Anfrage

STARLINE-ROLDECK - STANDARD

Gruppe C 
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VOLLAUTOMATISCH MIT SCHLÜSSELSCHALTER 230 / 24 VOLT
WELLE EDELSTAHL  V2A

DIGITALE ENDSCHALTERPOSITIONIERUNG!
LAMELLEN PVC "STANDARD" LIEFERBAR IN WEISS, GEGEN AUFPREIS IN BLAU, GRAU, 
CREME, TRANSPARENT UND SOLAR.
EBENFALLS GEGEN AUFPREIS SIND POLYCARBONATLAMELLEN MIT EINER EXZELLENTEN 
SCHLAGFESTIGKEIT IN TRANSPARENT UND SOLAR LIEFERBAR:

 

exkl. MWSt.

.
Unterirdische Anlagen Aufpreis Aufpreis Aufpreis
mit Rohrmotor für Polyester für Polyester für festmontierte 

Abschirmplatte Winkelverkleidung Polyesterklappe
Beckengröße Art. Nr. Preis p. Stück Preis p. Stück Preis p. Stück Preis p. Stück
3 x 6 22300R
3 x 7 22301R
3 x 8 22302R
3 x 9 22303R

3,5 x 6 22304R
3,5 x 7 22305R
3,5 x 8 22306R
3,5 x 9 22307R

4 x 6 22308R   
4 x 7 22309R  
4 x 8 22310R   
4 x 9 22311R   
4 x 10 22312R   
4 x 11 22313R   
4 x 12 22314R  

4,5 x 8 22315R   
4,5 x 9 22316R   
4,5 x 10 22317R  
4,5 x 11 22318R   
4,5 x 12 22319R   

5 x 8 22320R  
5 x 9 22321R  
5 x 10 22322R
5 x 11 22323R   
5 x 12 22324R  

5,5 x 9 22325R  
5,5 x 10 22326R   
5,5 x 11 22327R
5,5 x 12 22328R

6 x 9 22329R
6 x 10 22330R  
6 x 11 22331R
6 x 12 22332R

BITTE UNBEDINGT BESTELL-FORMULAR AUSFÜLLEN!
Größere Abdeckungen auf Anfrage

STARLINE-ROLDECK - STANDARD MIT ROHRMOTOR

Gruppe C 
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exkl. MWSt.
  

2 Option 
Sender und Empfänger als Steckkarte zum Nachrüsten.

221771 Option Fernbedienung extern
mit eigenem Gehäuse und 12 m Kabel mit Spezialstecker,
inkl. Sender und Empfänger.

 

Bei Bestellung von Lamellen alleine, werden die 
Transportkosten separat in Rechnung gestellt!

22201 Lamellen “Exklusiv" weiß per m²
* (Mehr oder Minderpreis)

22202 Aufpreis - Lamellen blau per m²
222020 Aufpreis - Lamellen grau per m²
222021 Aufpreis - Lamellen creme per m²

22203 Aufpreis - Lamellen transparent per m²
schlagzähe Ausführung!

22204 Aufpreis - Lamellen solar per m²
schlagzähe Ausführung!

222030 Aufpreis - Lamellen  transparent per m²
schlagfeste Ausführung!

222040 Aufpreis - Lamellen  solar per m²
schlagfeste Ausführung!

Die Roldeck-Preise basieren auf rechteckige Schwimmbecken. Bei Zwischenmaßen in der Breite, kommt das 
nächstgrößte Maß in Anrechnung!

Mehrpreis für Aussparungen, abgestufte Radien oder schräge Seiten

22187 Bei A  <  501 mm p. Paar
22188 Bei A  >  500 mm p. Lfm.

Mehrpreis für römische Treppen
22189 Bei M2  <  3001 mm p. Stk.

Bei M2  >  3000 mm
Gesamtlänge des Beckens inkl. M4

<   =   kleiner als
>   =   größer als

Die Preise von Starline-Roldeck Zubehör gelten ausschließlich für Abdeckungen mit einer Größe von 6 x 12 m. 
Für größere Abdeckungen, Preise auf Anfrage.

STARLINE - ROLDECK ZUBEHÖR
Gruppe C 

2177 Fernbedienung 

Polycarbonat

Polycarbonat
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exkl. MWSt.
  

Rohrmotor Einbauvarianten

Einbauvariante Kabel durch die Wand “Standard” siehe Seite 351

Einbauvariante Kabel der Wand entlang Aufpreis 
nicht möglich bei Winkelverkleidung und
fester oder automatischer Klappe.

220733 Ersatzrohrmotor, 100 NM
220734 Ersatzrohrmotor, 150 NM
220735 Ersatzrohrmotor, 500 NM

VERKLEIDUNG FÜR OBERFLUR-ANLAGE "STANDARD" 
TRANSPARENT- UND SOLAR-LAMELLEN MÜSSEN IM AUFGEWICKELTEN
ZUSTAND VOR SONNENEINSTRAHLUNG GESCHÜTZT WERDEN - DAFÜR
IST UNBEDINGT EINE VERKLEIDUNG NOTWENDIG!
BEI NACHBESTELLUNGEN KOMMEN DIE VERPACKUNGS UND TRANSPORTKOSTEN  
NOCH DAZU !

A  = GRUNDAUSSTATTUNG MIT MOTOR-STEUERUNG,
SCHLÜSSELSCHALTER UND MONTAGE-MATERIAL

Preis siehe Seite 349

Maßtabelle für Verkleidungen:

Verkleidungsgröße A H = 515 mm B = 500 mm
Verkleidungsgröße B H = 555 mm B = 540 mm

Größere Abdeckungen auf Anfrage

Verkleidungsgröße C H = 715 mm B = 700 mm
Verkleidungsgröße D H = 815 mm B = 800 mm

ROHRMOTOR

STARLINE - ROLDECK ZUBEHÖR

Gruppe C 
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ROLDECK - EINBAU IM BECKEN ”OPTIONEN”
Gruppe C 
exkl. MWSt.

  Roldeck-Winkelverkleidung für den Beckeneinbau zum Aufklappen 

Polyester-Winkelverkleidung inkl. Preis siehe Seite 350
Edelstahl- Befestigungsmaterial
Farbe: weiß oder hellblau
RAL-Farben gegen Aufpreis
Maße auf Anfrage.

Mit festmontiertem Polyesterdeckel zum Aufklappen 
Ein Bodenschacht wird mit einem Polyesterdeckel abgedeckt der fest montiert wird. Durch eine Öffnung 
von 50 mm schwimmt die Abdeckung nach oben. 

Polyesterdeckel Preis siehe Seite 350
Farbe: weiß oder hellblau
RAL-Farben gegen Aufpreis
Maße auf Anfrage.

Mit automatischem Klappensystem (ohne Abbildung)

Mit diesem System ist es möglich die Wickelwelle in einem Schacht am Beckenboden zu montieren. Die Klappe öffnet und 
schließt automatisch.

Polyesterklappe automatisch   Preis auf Anfrage
Farbe: weiß oder hellblau
RAL-Farben gegen Aufpreis
Maße auf Anfrage.

Mit Roldeck-Abschirmplatte  zum Aufklappen
Diese klappbare Polyester-Abschirmplatte verdeckt bei Rucksackschächten und bei Nischeneinbauten in 
Beckenstirnwänden, die Wickelwelle bzw. den Rollladenballen.

Polyester-Abschirmplatte Preis siehe Seite 350
Farbe: weiß oder hellblau
RAL-Farben gegen Aufpreis
Maße auf Anfrage.
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exkl. MWSt.
  

22166 Einbauteil für Gegenlager
Sonderteil speziell für Styroporziegel.

221674 Einschub Gegenflansch für Styroporsteine
250 x 30 mit Gewinde M8, aus VA

221675 Eindrehgegenflansch aus VA
mit Schraube, Dichtung und Dübel

221660 Gegenlager KS mit Schrauben

221666 Gegenflansch aus VA, für 300er Welle
inkl KS-Gegenlager

221678 Gegenflansch aus VA, für 400er Welle
inkl KS-Gegenlager

22165 Wanddurchführung / 250 mm / Wandstärke
mit Flanschsatz, ohne Steckwelle

221650 Wanddurchführung / 300 mm / Wandstärke
mit Flanschsatz, ohne Steckwelle

22145 Vergussset für Wanddurchführung

22172 Ersatzflansch mit Schrauben
zu Roldeck Wanddurchführung

22169 Roldeck Welle D 30 mm für Wanddurchführung per cm
Gesamtmaß = Mauerstärke + 270 mm

22168 Keil  für Motorwelle D 30 mm

22185 Führungsbügel für Überlaufrinne

22159 Führungsbügel für Rollenanfang Unterflur

221591 Führungsbügel für Rollenanfang Oberflur
22175 Schlüsselschalter Aufputz

22176 Schlüsselschalter Unterputz

221581 Schraube für Steckwelle M10 x 60
mit Sicherungsmutter.

22156 Simmering für Steckwelle
221602 Endkappe links weiß
221601 Endkappe rechts weiß
221606 Endkappe links schwarz
221605 Endkappe rechts schwarz

22157 Distanzhülse für Steckwelle

221595 Antislip-Clip Aufrollung Beckenrückseite Unterflur

221596 Antislip-Clip Aufrollung Beckenvorderseite Unterflur

22173 Montageband zu Lamellen per Stück

221526 Steuergerät RD-2006

221642 Motor mit Stecker KD-250

22174 Befestigungsblech zu Motor

221645 Kupplungsdose zu Motor

221523 Programmierstecker zu Roldeck Steuergerät

STARLINE - ROLDECK ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE
Gruppe C 
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NOTIZEN
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